
CS128A
Comutador KVM de 8 portas PS/2 VGA

O CS128A é um Switch KVM com 8 portas imbutidas. Ele pode controlar 8 computadores através de console. Além disso, permite conexões de até 512
servidores em 3 níveis de cascata, para um controle centralizado.

Caraterísticas

Um modelo de teclado PS/2 contrala todos os PCs.
Suporta Microsoft Intellimouse, Logitech Firstmouse, MouseMan; Emulação de mouse PS/2 e MS.
Fácil seleção de PCs através de teclas de atalho, botões no painel central e controle com fio.
Modo Auto Scan para monitorar PCs.
Cascateamento para 3 níveis.
Suporte multiplataforma – DOS, Windows 2003/2000/XP/98/ME/NT e Linux
Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS128A, acesse Tabela de compatibilidade de KVM.

https://www.aten.com/ext_data/pt_pt/quick_finder/kvm_to_kvm/kvm_to_kvm.htm


Especificações

Ligações do computador

Direto 8

Máximo 512

Seleção de
portas

Botão, Tecla de atalho

Conectores

Portas de
consola

1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo)
1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
1 x HDB-15 Fêmea (Azul)

Computador 8 x DB-25 Fêmea (Preto)

LED

Online 8

Selecionado 8

Emulação

Teclado PS/2; PC/AT

Rato PS/2; Série

Resolução de
vídeo

1920 x 1440 ( Máx.); DDC2AB

Intervalo de
procura

3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos

Consumo de
energia

DC 9V,1,08W

Propriedades físicas

Caixa Plástico / Metal

Peso 2.85 kg

Dimensões (C x
L x A)

36.6 x 25 x 4.5 cm

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são
expressas no formato CxLxA.



Diagrama


	CS128A
	Caraterísticas
	Especificações
	Diagrama


