CS102U

Comutador KVMP™ de 2 portas USB VGA
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O CS102U é um KVM Switch com USB embutido. Pode controlar 2 servidores através de um Unico console e permite que servidores compartilhem 2
dispositivos periféricos através de portas USB no painel de tras. Usudrios podem alternar entre computadores através de botdes no painel frontal do
switch. E a solug@o mais simples e conveniente para gerenciamento de varios computadores.

Carateristicas

Um console USB controla 2 computadores

Hub com 2 portas USB embutidas

Controla um Mac e um PC ao mesmo tempo

Qualidade superior de video — até 1920 x 1440; DDC2B

Suporta Microsoft IntelliMouse e as rodas de mouse da maioria dos modelos disponiveis no mercado.
Funcéo Auto Scan para monitorar a operagdo do computador

N&o necessita alimentagdo de energia

Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac e FreeBSD


https://www.aten.com/ext_data/pt_pt/quick_finder/vista/vista.htm

Especificacoes

Ligagdes do
computador

Selegéo de portas

Botéo de pressao

Conectores

Portas de consola

2 x USB Tipo A Fémea (Branco)
1 x HDB-15 Fémea (Azul)

Portas KVM 2 x USB Tipo B Fémea (Branco)
2 x HDB-15 Macho (Azul)

Hub USB 2 x USB Tipo A Fémea (Branco)

Energia 1 x Ficha DC (Preto)

LED

Online N/D

Selecionado 2

Pesquisa automatica N/D

Video

1920 x 1440; DDC2B

Intervalo de procura

5 segundos

Consumo de energia

DC5V:0.11W:26BTU/h

Nota:
o A medicdo em Watts indica o consumo de energia tipico do dispositivo sem carga externa.
o A medigao em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este esté totalmente carregado.

Especificacbes ambientais

Temperatura de 0a50°C

funcionamento

Temperatura de -20 a 60°C

armazenamento

Humidade 0 a 80% HR, sem condensagao

Propriedades fisicas

Caixa

Plastico / Metal

Peso

0.15kg (0.33Ib)

Dimensdes (C x L x A)

12.00 x 6.52 x 4.40 cm
(4.72x 2,57 x 1.73in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrao LxPxA
sdo expressas no formato CxLxA.
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