
CV190
Conversor de Consola DisplayPort

CV190 é um conversor de consola DisplayPort. É compatível com switches ATEN KVM, que usam conectores de Alta Densidade Especial de 15 pinos
especialmente concebidos (SPHD-15) para transmitir dados KVM entre o switch e o computador.

Ao ligar a switches SPHD-15, CV190 tira partido de DisplayPort e bus USB para transferir rapidamente a entrada vídeo e teclado/rato para o
computador, de forma fiável, ao mesmo tempo que permite uma instalação limpa e arrumada.

Caraterísticas

Liga um switch KVM com interface SPHD ATEN a um computador com DisplayPort e USB
Suporte para resolução elevada de vídeo - até x 1920 x 1080 a 60 Hz
Conformidade DisplayPort 1.1
Suporte para teclado e rato USB
Alimentação por Bus – sem ser necessário transformador externo
Instalação fácil - sem ser necessário software



Especificações

Ligações da consola 1

Conectores

Para Computador 1 x USB Tipo A Macho
1 x DisplayPort Macho

Para comutador 1 x SPHD-15 Macho

Comutadores

Alimentação
selecionada

1 x Interruptor deslizante

LED

Estado 1 (Verde; Alimentação USB & DP)
1 (Laranja; Alimentação USB)

Vídeo 1920 x 1080 a 60 Hz

Consumo de energia DC5V:1.01W:5BTU

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

0 - 50 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Humidade 0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas

Caixa Plástico

Peso 0.21 kg ( 0.46 lb )

Comprimento do cabo 1,8 m

Dimensões (C x L x A) 9.00 x 4.30 x 2.18 cm 
(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA
são expressas no formato CxLxA.
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