ATEN

Simply Better Connections

RA3500

Gaveta para montagem em rack 4U

A ATEN oferece uma variedade de acessorios flexiveis para racks, a fim de atender as necessidades do pessoal de Tl no gerenciamento de racks e
instalacdo de equipamentos. Todos os acessorios sao funcionais, garantindo a operacéo segura dos equipamentos e do pessoal, e podem ser
aplicados de forma flexivel para atender as diferentes necessidades de configuragédo dos racks.

A gaveta para montagem em rack da ATEN esta em conformidade com as mais recentes normas EIA / ECA-310-E e é compativel com racks padréo de
19 polegadas, racks de servidor ou racks de rede da ATEN e de outras marcas. Com um tamanho de 177 x 482 x 400 mm (altura x largura x
profundidade), pode ser instalada de forma flexivel em qualquer altura ao longo dos trilhos de montagem ajustaveis do rack.

O design de grande capacidade 4U permite que a gaveta seja usada para armazenar ferramentas, pegas sobressalentes, cabos e outros itens de
manutencdo, ajudando a manter o rack organizado e arrumado.

Carateristicas

« Design 4U de grande capacidade

« Dimensbes: 177 mm (altura) x 482 mm (largura) x 400 mm (profundidade)

« ldeal para armazenar ferramentas, pecas sobressalentes e cabos dentro do rack para manter a limpeza e a organizagao
« Compativel com racks padréo de 19 polegadas, racks de servidor e racks de rede da ATEN e de outras marcas

« Disponivel nas variantes branca e preta

Especificacoes

Propriedades fisicas

Espacos U 4U

Altura total 177 mm

Largura total 482 mm

Profundidade total 400 mm

Cor Branco (RA3500W) / Preto (RA3500B)
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