ATEN

Simply Better Connections

VP-0119

Painel de rack ventilado 1U

A ATEN oferece uma ampla variedade de acessorios flexiveis para racks, com o objetivo de auxiliar os profissionais de Tl no gerenciamento de racks e
na instalacéo de equipamentos. Cada acessério é projetado com a funcionalidade em mente, para garantir a seguranga operacional e a adaptabilidade
a varias configuragdes de rack.

O Painel de Rack Ventilado ATEN 1U esta em conformidade com as mais recentes normas EIA / ECA-310-E. Concebido para ser instalado e removido
sem ferramentas, cobre rapidamente o espago néo utilizado do rack para impedir a entrada de objetos estranhos, garantindo a estabilidade e a
seguranga do equipamento interno.

O painel apresenta um design ventilado que promove a circulagdo de ar e a dissipagao eficiente do calor dentro do rack. E compativel com a ATEN e
outras marcas de racks padrao de 19 polegadas, racks de servidor e racks de rede.

Carateristicas

Em conformidade com as mais recentes normas EIA / ECA-310-E

Instalagdo e remogao sem ferramentas para cobertura rapida do espago nao utilizado no rack
Impede a intruséo de objetos estranhos, garantindo a estabilidade e seguranga do equipamento
O design ventilado melhora o fluxo de ar interno e a dissipacéo de calor

Dimensoées: 44 mm (A) x 482 mm (L) x 16 mm (P)

Adequado para racks ATEN ou outras marcas de 19 polegadas padréo, servidores e redes

Especificacoes

Fungéo VP-0119

Numero da pega YGED-0000-16R

Propriedades fisicas

Espacgos U 1U
Altura total 44mm
Largura total 482mm
Profundidade total 16mm
Espessura 1.2mm
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