
US401
Switch Periférico 4 portas USB

O US401 permite que 4 computadores compartilhem o mesmo periférico USB (por exemplo: impressora, scanner e modem), um por vez. Usuários
podem alternar o computador controlando o periférico através de um botão eletrônico seguro. Existem LEDs indicando o status da porta de conexão.

Caraterísticas

Permite que 4 computadores compartilhem um único dispositivo periférico USB.
Botão eletrônico para selecionar o PC ativo.
PCs e Macs podem conectar-se ao mesmo tempo.
100% compatível com iMac.
Barramento energizado.
Hot pluggable – dispositivos USB podem ser conectados e removidos sem reiniciar o sistema.
Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac e FreeBSD

https://www.aten.com/ext_data/pt_pt/quick_finder/vista/vista.htm


Especificações

Ligações do
computador

4

Seleção de portas Botão de pressão

Conectores

Dispositivo 1 x USB Tipo A Fêmea (Branco)

Comutadores

Portas 1 x Botão

LED

Computadores 4 (Vermelho)

Modo de energia Alimentação própria

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

0-40˚C

Temperatura de
armazenamento

-20-60˚C

Humidade 0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas

Caixa Metal

Peso 0.08 kg ( 0.18 lb )

Dimensões (C x L x A) 9.00 x 7.50 x 2.30 cm 
(3.54 x 2.95 x 0.91 in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA
são expressas no formato CxLxA.
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