
PU320
Cartão Express USB 3.0 de duas portas

O ATEN IC320 é um cartão Express USB 3.0 de duas portas, que suporta dispositivos USB 3.0 de alta velocidade. Ele permite velocidades até dez
vezes superiores às do USB 2.0, permitindo o acesso e a transferência de dados de modo muito mais rápido simplesmente adicionando duas portas
USB 3.0 ao seu notebook capaz de suportar o PCI Express. É retroativamente compatível com USB 2.0 e USB 1.1, garantindo a compatibilidade com os
dispositivos existentes.

O novo padrão USB 3.0 suporta taxas de transferência de até 5 Gb por segundo. Você pode fazer backup de grandes volumes de dados, tais como
vídeos de alta definição e fotos de alta resolução, para uma unidade USB 3.0 externo rapidamente em um curto período de tempo. Além disso, o cartão
Express USB 3.0 de duas portas PU320 também fornece 900mA de corrente por porta USB, permitindo que mais dispositivos externos operem sem
necessidade de uma fonte de energia adicional.

Caraterísticas

Adiciona duas portas downstream a seu notebook
Totalmente compatível com as especificações USB 3.0
Em conformidade com o padrão ExpressCard/34mm Tipo II
Retroativamente compatível com os dispositivos USB 1.1 e 2.0
Inclui adaptador de energia para alimentação reforçada
Certificação USB-IF



Especificações

Conectores

Porta USB 2 x USB 3.0 Tipo A

Energia 1 x Ficha DC

Velocidade de
transferência máxima

5 Gbps

Consumo de energia DC5V, 11W

Nota:
● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.
● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.

Corrente máxima 900 mA por porta 
(com transformador)

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

0-50°C

Temperatura de
armazenamento

-20-60°C

Humidade 0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas

Caixa Plástico, Metal

Peso 32 g

Dimensões (C x L x A) 11.56 x 4.00 x 1.40 cm

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão
LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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