
VK102
Kit de mesa (UE, 2 ganges)

O VK102 é um kit de mesa de 2 Gangs do tipo UE que leva a flexibilidade das soluções de sistema de controlo da ATEN (por exemplo, VK0200 e
VK112EU), modelos de painel tátil (por exemplo, VK320) e linha de transmissores Pro AV (por exemplo, VE2812AEUT) para o próximo nível. Também
é compatível com qualquer dispositivo do tipo UE/MK de terceiros. Ao inclinar o dispositivo ligado ao VK102 num ângulo ergonómico, o VK102 ajuda a
reduzir a força necessária quando se pressionam as teclas do dispositivo ou se ligam cabos às portas do dispositivo. Com orifícios para parafusos que
asseguram uma fixação segura à superfície, o VK102 suporta a montagem na secretária e na parede para satisfazer necessidades de instalação
versáteis. A borracha antiderrapante na parte inferior proporciona uma aderência extra.

O VK102 dispõe de um espaço amplo que permite a passagem de cabos através da abertura traseira ou da parte inferior, facilitando a gestão de cabos
e optimizando a utilização do espaço. O seu design elegante e moderno acrescenta estética aos painéis de controlo de várias edições de cores (preto
ou branco). Concebido para complementar as soluções de sistema de controlo, o VK102 é adequado para salas de conferências, salas de aula, pódios
digitais/púlpitos e quaisquer outras aplicações que exijam uma instalação de montagem na secretária ou na parede.

Caraterísticas

Suporta a série de teclados ATEN VK0200 / VK112EU, o painel tátil VK320, o transmissor VE2812AEUT e todos os dispositivos do tipo UE/MK
de terceiros
Inclina os dispositivos num ângulo ergonómico para operações e ligação de cabos sem esforço
Suporta a montagem em secretária / parede, com orifícios para parafusos que garantem uma fixação segura à superfície
A borracha antiderrapante na parte inferior proporciona uma maior aderência
Amplo espaço para facilitar a passagem de cabos através da abertura traseira ou da parte inferior
O design fino e elegante confere estética aos painéis de controlo da edição em preto ou branco
Adequado para salas de conferência, salas de aula, pódios digitais / púlpitos e qualquer outra instalação de montagem na secretária / parede

https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/video-extensores/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/control-system/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/pt/products/%C3%A1udiov%C3%ADdeo-profission/video-extensores/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link


Especificações

Acessórios
Compatíveis

Compatível com o teclado ATEN VK0200 e VK112EU, o painel tátil VK320, o transmissor de vídeo VE2812AEUT e
qualquer dispositivo do tipo EU/MK de terceiros. 
A caixa pode ser colocada numa mesa ou parede com orifícios para parafusos que garantem uma fixação segura à
superfície.

Propriedades físicas

Caixa Metal

Peso 0.58 kg ( 1.28 lb )

Dimensões (C x
L x A)

15.12 x 10.13 x 8.73 cm 
(5.95 x 3.99 x 3.44 in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são
expressas no formato CxLxA.
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