VC080

Emulador 4K HDMI EDID com Programador

x3%

3YEAR
WARRANTY

O VC080 da ATEN é um emulador EDID HDMI desenvolvido para emular e armazenar o EDID de um monitor, fornecendo dados constantes e
confiaveis do EDID a um dispositivo fonte HDMI para otimizar a resolucéo de video com eficiéncia.

O emulador EDID HDMI da ATEN é uma ferramenta conveniente que garante uma visualizagdo agradavel para qualquer instalagdo de video. O
emulador EDID fornece trés métodos flexiveis para selecionar e comutar entre os modos EDID: Modo Padrdo, Modo de Programacéao e Modo de
Aprendizado. O dispositivo vem com um pratico Assistente de EDID que permite que usudrios possam visualizar, armazenar e gerenciar rapidamente
as configuragbes EDID.
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Carateristicas

« Qualidade de video superior — resolu¢gdes HDTV de 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA e
WUXGA (1920 x 1200)

Assistente de EDID — proporciona uma maneira facil de gerenciar as configuragdes de EDID

O CEC (Consumer Eletronics Control) permite que dispositivos HDMI interconectados se comuniquem e respondam a um controle remoto
Sele¢do do modo EDID — Padrao, Aprendizado, Programacéo

Compativel com HDMI (3D, Deep Color) e HDCP

Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD

Gerencia automaticamente a comunicagao de EDID entre os dispositivos conectados

Taxas de sinal de até 2,25 Gbit/s, que permitem suporte a displays de resolugao de 1080p

Indicagao por LED dos dispositivos fonte de video

Suporta tela panoramica

Suporta conex@o com os dispositivos ligados

N&o necessita adaptador de energia externo *

* Se a fonte de video néo fornece energia suficiente, um cabo de alimentagéo externa pode ser conectado

Especificagoes

Resolugdo méaxima de
video

4096*2160@30Hz (4:4:4)
3840*2160@30Hz (4:4:4)

Velocidade de
transmissao de dados

10.2 Gbps

Entrada de video

Interfaces

1 x HDMI Tipo A Fémea (Preto)

Impedéancia

100 Q

Saida de video

Interfaces 1 x HDMI Tipo A Fémea (Preto)
Impedéancia 100 Q
Video

Conformidade

HDMI 1.4 (3D, Deep Color)
Compativel com HDCP
Consumer Electronic Control (CEC)

Audio

Saida

1 x HDMI Tipo A Fémea (Preto)

Definigbes de EDID

Modo EDID: Predefinicdo / Aprender / Personalizado (Suporte para Assistente EDID)

Conectores

Energia

1 x Ficha DC

Consumo de energia

DC5V:0.17W:1BTU/h

Nota:

o A medigdo em Watts indica o consumo de energia tipico do dispositivo sem carga externa.
o A medigdo em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este esta totalmente carregado.

Especificagdes ambientais

Temperatura de
funcionamento

0-50°C




Temperatura de -20-60°C
armazenamento
Humidade 0 - 80% HR, sem condensagao

Propriedades fisicas

Caixa

Metal

Peso

0.15kg (0.33Ib)

Dimensdes (C x L x A)

7.90x 7.76 x 2.45 cm
(3.11 x3.06 x0.96in.)

Lote de embalagem

5 unid.

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrdao
LxPxA sao expressas no formato CxLxA.

Diagrama

HDMI Source Device

HDMI Display Device

VC080




	VC080
	Caraterísticas
	Especificações
	Diagrama


