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VS98A

Repartidor VGA de 8 portas (350MHz)
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O VS98A é um video splitter que ndo s6 duplica o sinal de video de qualquer monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA ou multisync para 8 saidas, mas
também reforga o sinal de video por uma distancia de até 65 metros. Em cascata suporta até 512 telas e oferece largura de banda de até 300 MHz. O
VS98A ¢ ideal para transmisséo de video e melhora a informacéo de video para o publico, além disso é ideal para monitorar seu ambiente de trabalho
através de locais seguros ou oferecer video de qualidade supeior para a empresa ou sala de treinamento.
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Carateristicas

Uma entreda de video para 8 saidas de video

Cascata de 3 niveis proporciona até 512 sinais de video.

Suporta até 350 MHz de largura de banda

Transmisséo de longa distancia — até 30 m

Qualidade superior de video — até 1920 x 1440@60Hz

Compativel DDC, DDC2, DDC2B (somente porta 1).

Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e multisync
Revestimento metalico
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Entrada de video

Interfaces 1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedéancia 75Q
Distancia max. 1,8 m

Saida de video

Interfaces 8 x HDB-15 Fémea (Azul)
Impedéancia 75Q

Video

Largura de banda max. 350 MHz

Resolugdo max.

Até 1920 x 1440

Distancia max. Até 30 m

Conectores

Energia 1 x Ficha DC

Especificagdes ambientais

Temperatura de 0-50°C

funcionamento

Temperatura de -20 - 60°C

armazenamento

Humidade 0 - 80% HR, sem condensacao

Propriedades fisicas

Caixa

Metal

Peso

0.69kg (1.521b)

Dimensdes (C x L x A)

20.00 x 7.51 x4.40 cm
(7.87 x2.96 x 1.73in.)

Lote de embalagem 20 unid.
Consumo de energia DC9V:5W:23BTU/h
Nota:

e A medigdo em Watts indica o consumo de energia tipico do dispositivo sem carga externa.
e A medigdo em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este esta totalmente carregado.

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrdao LxPxA
sao expressas no formato CxLxA.
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Diagrama
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