
AS248T/R
Printernetwerk

AS248 stelt gebruikers in staat om 8 printers te delen via maximaal 64 computers door te schakelen (standaard 24). Het is een nuttig instrument voor het
MKB.

Opties

Minstens 24 PC's kunnen 8 Centronics printers delen met het AS248 netwerk door middel van 4-draads telefoonlijnen.
Mogelijkheid tot gelijktijdig afdrukken.
Werkt in bus/ster/boomtopologieën.
Snelheid Gegevensoverdracht: 22 Kbytes per seconde.
Kabelafstand tot 366m (1200’).
Gemakkelijke Installatie.
Selecteer printers met een software code.
Geen externe voeding vereist.



Specificaties

Function AS-248R AS-248T

Connectoren

Invoer 2 x 6P4C Stekkers 1 x DB-25 Male

Uitgang 1 x Centronics 
C-36 Male

2 x 6P4C Stekkers

Stroomverbruik DC9V, 0.02W DC9V, 0.02W

Tarief Gegevens 22 Kbytes/ Seconde (Maximaal) 22 Kbytes/ Seconde (Maximaal)

I/O Arbitrage Wie het eerst komt wie het eerst maalt Wie het eerst komt wie het eerst maalt

Selectie van de Printer Automatisch/Handmatig Automatisch/Handmatig

Automatische
Formulierinvoer Selectie

Inschakelen / Uitschakelen Inschakelen / Uitschakelen

Time-out Selectie 5, 10, 25, 60 Seconden 5, 10, 25, 60 Seconden

Omgeving

Operatietemperatuur 0 ~ 50˚C 0 ~ 50˚C

Opslagtemperatuur -20 ~ 60˚C -20 ~ 60˚C

Vochtigheid 0~80% RH, Niet-condenserend 0~80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic Plastic

Gewicht 0,05 kg (0,11 lb) 0,05 kg (0,11 lb)

Afmetingen (L x B x H) 7,60 x 6,20 x 2,68 cm 
(2,99 x 2,44 x 1,06 in.)

7,60 x 6,20 x 2,68 cm 
(2,99 x 2,44 x 1,06 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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