
EA1440
Fotodeursensor

Voor de beveiliging van uw gegevenscentrum, biedt ATEN Photo-deursensoren die in tandem werken met de stroomverdelingseenheden, waardoor de
toegang tot de deur van de rackmontagebehuizing kan worden bewaakt en gebruikers op de hoogte worden gebracht wanneer een deur wordt geopend.
Verschillende omstandigheden kunnen worden bewaakt met alarmsignalen volgens aanpasbare minimum-/maximuminstellingen.

* De sensor is een optionele accessoire en u kunt de ATEN PDU gebruiken zonder de deursensoren. Als u echter het volledige beveiligingsbeheer wilt
hebben van uw gegevenscentrum met het volledige gebruik van ATEN-oplossingen, is een sensorinstallatie vereist.

**Alleen ondersteuning van PE7/PE8/PE9-series

Opties

Via de Photo-deursensor kan de toegang tot de deur van de rackmontagebehuizing worden bewaakt en kunnen  – gebruikers op de hoogte
worden gebracht wanneer een deur wordt geopend
Hoge gevoeligheid
Gemakkelijke bediening



Specificaties

Afstand detectie 10 cm

Werkspanning 10 - 30 VDC; Rimpeling<20% Piek tot Piek

Stroomverbruik 30 mA (Maximaal)

Uitgangsmethode NPN & PNP Twee Uitgang

Uitgangsstatus Normaal open NO type

Uitgangsstroom 150 mA (Maximaal)

Lekstroom 0,8 mA (Maximaal)

Restspanning 0,6 mA (Maximaal)

Beveiligingscircuit Kortsluiting & Polariteitsbescherming

Reactietijd Sensor 1 ms(Maximaal)

Gevoeligheidsregelaar 270° Trimmer

Hysterese 10% van Afstandsdetectie Maximum

Zender Infrarood LED

Verlichting Zonlicht < 10,000Lux.; Lamplicht < 5,000Lux.

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic
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