
2K-0002
Easy Installation 2-in-1U-installatiepakket

Met het ATEN 2-in-1U-installatiepakket kunt u de CL3800/CL3700/CL3100 LCD KVM-console combineren met een rack KVM-schakelaar in een 1U-
ruimte, waardoor gebruikers ruimte kunnen besparen voor een handiger en flexibelere werkomgeving.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers, biedt ATEN twee opties voor het 2-in-1U-montagekit: de 2K-0001 (KVM-switchoptie in een
rack) / 2K-0007 (KVM via IP-switchoptie), een Standaardinstallatie waarvoor minstens twee personen nodig zijn om deze in een rack te monteren, en de
2K-0002, een Eenvoudige-installatie-accessoire waarbij slechts één persoon de rackinstallatie kan uitvoeren, wat de rackinstallatie vereenvoudigt.

Door de LCD KVM-console en de rek-KVM-schakelaar te combineren met het 2-in-1U-installatiepakket, kunnen gebruikers genieten van ideale
werkstations met efficiënte werkruimte: een beperkte ruimte is geen probleem meer! 

Opmerking: zie het Datasheet op de pagina Ondersteuning en downloads voor meer informatie over de betreffende rackdiepte en de compatibiliteit
tussen LCD KVM-consoles en KVM-switches.

https://www.aten.com/nl/nl/products/kvm/lcd-kvm-schakelaars--consoles/cl3800/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/kvm/lcd-kvm-schakelaars--consoles/cl3700/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/kvm/lcd-kvm-schakelaars--consoles/cl3100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/kvm/accessoires/2k-0001/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/kvm/accessoires/2k-0007/?utm_medium=internal_link
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