
CS782DP
2-poorts USB DisplayPort/Audio KVM-switch (4K-ondersteuning en kabels inbegrepen)

Met de steeds groeiende vraag naar hogere videokwaliteit en de evolutie van de DisplayPort-technologie, worden computers met 4K-ondersteuning en
schermen nu op grote schaal gebruikt in visueel intensieve en commerciële toepassingen. Door het bieden van 4K resolutie, voelt de ATEN CS782DP
zich thuis tussen deze veeleisende scenario’s en technologische vooruitgang.

De ATEN CS782DP 2-poorts USB DisplayPort KVM-switch biedt 4K videoresolutie en biedt gebruikers toegang tot twee 4K-computers vanaf één USB-
toetsenbord, USB-muis en DisplayPort-videoconsole.

De CS782DP doet dit met gemak en biedt drie handige schakelmethoden – met een externe poortselectieschakelaar, muis of sneltoetsen voor flexibele
toegang tot elke computer die is aangesloten op de installatie. Het product biedt zelfs premium audio-ondersteuning: voor een complete multimedia-
oplossing. Om de volledige ervaring af te ronden, maakt het gestroomlijnde, ruimtebesparende design van CS782DP het ook ideaal voor elke
werkomgeving.

Met zijn rijke functieset is de CS782DP ontworpen om alle vereisten op het vlak van grafisch design, animatie en videobewerkingstoepassingen te
overtreffen.

Opmerking: Als u een VGA/DVI/HDMI-beeldscherm wilt aansluiten op de DisplayPort-consolepoort, moet een aparte DisplayPort-naar-VGA/DVI/HDMI-
adapter met een eigen stroomtoevoer worden aangeschaft.



Opties

Eén DisplayPort-videoconsole bedient twee USB-computers
Volledig compatibel met DisplayPort 1.2 en HDCP 1

Computerselectie via externe poortselectieschakelaar, sneltoetsen en USB-muis2
Superieure videokwaliteit – 4K UHD (3840 &keer; 2160@60Hz) en 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
Ondersteunt MST (Multi-Stream Transport)3 zodat meerdere monitors kunnen worden gebruikt via één DisplayPort-connector
Multiplatform-ondersteuning – Windows, Mac, Sun, Linux
Compatibel met breedbeeld LCD-monitors
Inschakeldetectie – als een computer is uitgeschakeld, schakelt de CS782DP automatisch naar de andere computer
Audio-ondersteuning – volle basrespons biedt een rijke ervaring voor 2.1 surroundgeluidssystemen
Ondersteunt HD-audio4 via DisplayPort-weergave
Onafhankelijk schakelen van KVM- en audiofocus3 voor handige multitasking
Ondersteunt multimediatoetsenborden
Ondersteunt draadloze toetsenborden en muizen
Muispoortemulatie/bypassfunctie console ondersteunt de meeste muisstuurprogramma’s en multifunctionele muizen
Mac/Sun-toetsenbordondersteuning en emulatie5

USB 2.0-muispoort kan worden gebruikt voor het delen van USB-hubs en USB-randapparatuur 6
Via bus aangedreven
Firmware kan geüpgraded worden

Opmerking:
1. Voor een display-apparaat conform DisplayPort 1.4, zorgt u ervoor - om compatbiliteitsproblemen te voorkomen - dat u de instellingen van het
apparaat zo hebt staan dat deze compatibel zijn met DisplayPort 1.2.
2. Muispoort schakelen wordt alleen ondersteund onder de muisemulatiemodus met een 3-knoppen USB-muiswiel.
3. MST (Multi-Stream Transport) vereist monitors die in staat zijn DisplayPort 1.2 in serie te schakelen, of monitors die een ingeschakelde
DisplayPort MST-hub gebruiken. Een DisplayPort v1.1a-scherm kan het laatste scherm in een DisplayPort v1.2-keten zijn. De pc-bron moet
compatibel zijn met DisplayPort 1.2
4. HD-audio via DisplayPort kan niet onafhankelijk worden geschakeld.
5. a. PC-toetsenbordcombinaties emuleren Mac/Sun-toetsenborden. b. Mac/Sun-toetsenborden werken alleen met hun eigen computers.
6. Deze functie kan vereisen dat een extra voedingsadapter wordt aangesloten op de USB-hub en dat de CS782DP’s muisemulatiemodus wordt
uitgeschakeld.



Specificaties

Computerverbindingen 2

Poort Selecteren Sneltoets, Muis, Poort Selecteren Op Afstand

Connectoren

Console Poorten 2 x USB Type A Female
1 x DisplayPort Female (Zwart)
1 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)

KVM (Computer)
Poorten

2 x USB Type B Female
2 x DisplayPort Female (Zwart)
2 x 3.5mm Geluidsstekker Female (Groen)

Afstandspoort Kiezen 1 x 2.5mm Geluidsstekker Female

LED’s

KVM 2 (Wit)

Emulatie

Toetsenbord / Muis USB

Video 4096 x 2160 @ 60Hz

Periodieke Scan 3, 5, 10, 20 seconden (Standaard: 5 seconden)

Stroomverbruik DC 5V, 4W

Omgeving

Operatietemperatuur 0 -   50°C

Opslagtemperatuur -20 -   60°C

Vochtigheid 0 - 80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0,12 kg (0,26 lb)

Afmetingen (L x B x H) 9,37 x 9,30 x 2,68 cm 
(3,69 x 3,66 x 1,06 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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