
CV131A
Sun Console-converter (SPHD-connector)

CV131A is een signaalconverter die specifiek is ontworpen voor SUN-systemen. Ze kunnen worden gebruikt met KVM-switches. Beide modellen zijn
gemakkelijk te installeren en kunnen worden geconfigureerd via de sneltoetsen op het toetsenbord.

Opties

Compatibel met Sun USB-systemen
Compatibel met ATEN of ALTUSEN SPHD * of met PS/2 uitgeruste KVM-switches
Zet PS/2-toetsenbord-, muis- en VGA-signalen om naar Sun USB-toetsenbord-, muis- en monitorsignalen
Kwalitatieve gegoten connectors
Selectie taal toetsenbord via eenvoudige sneltoetsen
Composiet sync-video-ondersteuning
Ondersteunt PS/2-muizen en Microsoft Intellimouse
Externe voedingsadapter niet vereist
Ondersteunt 1600 x 1200, maximale videoresolutie, inclusief Sun-specifieke: 1152 x 900

*Alleen compatibel met SPHD PS/2- en Combo-producten.



Specificaties

Consoleverbindingen 1

Connectoren

To Sun 1 x USB Type A Male (Zwart)
1 x HDB-15 Male (Blauw)

To Schakelaar 1 x SPHD-15 Male (Geel)

LED’s

Stroom 1 (Oranje)

Emulatie

Toetsenbord / Muis Zon

Video 1600 x 1200

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 50°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0,20 kg (0,44 lb)

Kabellengte 1.8 m

Afmetingen (L x B x
H)

10,65 x 4,20 x 2,07 cm 
(4,19 x 1,65 x 0,81 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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