
CL5708
8-Poorts PS/2-USB VGA LCD KVM Schakelaar met Ketenverbinding Poort en USB Randapparatuur Ondersteuning

De CL5708 Slideaway – LCD KVM Schakelaars serie is een controle-eenheid die toegang geeft tot meerdere computers vanaf een enkele PS/2 of USB
KVM (toetsenbord, muis en video) console. Eén CL5708 kan tot 8 of 16 computers controleren. Maar liefst 31 extra KVM-switches kunnen in Daisy Chain
worden aangesloten op de CL5708, zodat tot 256 computers allemaal kunnen worden gecontroleerd vanaf een enkele KVM-console.

De CL5708 biedt een ruimtebesparende, gestroomlijnde benadering van KVM switchtechnologie door een Toetsenbord, 17“, 17,3” of 19” LED-backlit
LCD-monitor en touchpad te integreren in een 1U rack monteerbare schuifbehuizing. De 17,3” LCD-monitor biedt Full HD superieure videokwaliteit voor
betere zichtbaarheid en helderheid. Om de beveiliging te verbeteren biedt de CL5708 de optie om een vingerafdrukidentificatiesysteem te gebruiken voor
het controleren van de toegang tot zowel de CL5708 zelf als de servers die het bestuurt.

De CL5708 is gebouwd op een modulair ontwerp. Het KVM-gedeelte kan worden losgekoppeld van het switch-gedeelte voor eenvoudig onderhoud en
reparatie. 

Opmerking: Er zijn optionele rackmontagekits verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie bij Compatibele Accessoires hieronder.

CL5708M: 17" LCD
CL5708MW: 17,3" FHD LCD
CL5708N: 19" LCD
CL5708FM: 17" LCD met vingerafdruklezer

Voor mogelijke toetsenbordtalen voor de EU-regio's, volg deze link

https://assets.aten.com/product/overview/global_en/BE_Keyboard_Languages/cl5708_keyboard_language_en.pdf


Opties

Exclusieve LED-verlichting – ontworpen door ATEN om het toetsenbord en het touchpad te verlichten voor zichtbaarheid bij weinig licht
Geïntegreerde KVM-console met 17", 17.3” of 19” LCD-beeldscherm met LED-achtergrondverlichting in een Slideaway™ behuizing
Ruimtebesparende technologie – tot twee consoles (één bus) die tot 8 of 16 computers kunnen bedienen
Koppel tot 31 extra eenheden in ketenverbinding – Bestuur tot 256 computers vanaf een enkele console
Dubbelvoudige interface – ondersteunt computers en consoles met PS/2 of USB toetsenborden en muizen
USB-poort geeft elke computer toegang tot USB-randapparatuur 1 (niet van toepassing op CL5708MW)
LCD module kan tot 120 graden worden gedraaid voor een comfortabelere beeldhoek
Multiplatform ondersteuning – Windows, Linux, Mac, en Sun
Ondersteunt multimedia USB toetsenborden voor PC, Mac en Sun
Automatische PS/2 en USB interface herkenning
Toetsenbord en Muis emulatie (PS/2 en USB) voor gemakkelijk schakelen en tegelijkertijd opstarten van meerdere computers, zelfs wanneer de
focus van de console elders ligt
Aanvullende hot-pluggable usb-muispoort aan de voorkant (functioneert ook als een usb-poort voor randapparatuur)
Superieure videokwaliteit – ondersteunt resoluties tot 1280 x 1024 @ 75 Hz (CL5708M / CL5708FM / CL5708N) en 1920 x 1080 @ 60 Hz
(CL5708MW)
Geen software nodig – handige computerselectie via drukknoppen op het voorpaneel, sneltoetsen en meertalige menu's op het scherm (OSD-
menu's)
Automatische detectie van de positie van het station op installaties met een ketenverbinding; geen handmatige instelling van de dipschakelaar
nodig; LED op het voorpaneel geeft de positie van het station aan
Poortnamen worden automatisch opnieuw geconfigureerd wanneer de volgorde van de stations wordt gewijzigd
Wachtwoordbeveiliging op twee niveaus – alleen geautoriseerde gebruikers bekijken en besturen de computers
Ondersteunt één beheerder en vier gebruikersaccounts met afzonderlijke profielen
Automatische Scanmodus maakt continue bewaking van door de gebruiker geselecteerde computers mogelijk
Broadcast ondersteuning – commando's van het toetsenbord kunnen worden uitgezonden naar alle beschikbare computers op de installatie
Hot pluggable
Pieper aan/uit via sneltoets en OSD
Firmware-upgrades van alle geketende KVM-schakelaars tegelijk via de ketenverbindingskabel
Optionele sets voor rackmontage zijn verkrijgbaar, inclusief eenvoudige installatie-opties
Beschikbare toetsenbordindelingen: Engels (VS), Engels (VK), Duits, Duits (Zwitsers), Frans, Italiaans, Spaans, Scandinavisch

Opmerking:
1. De USB randapparatuur functie werkt alleen met USB kabelset verbindingen. Het werkt niet met PS/2 kabelsetverbindingen (niet van
toepassing op CL5708MW).

Meer informatie over "Eenvoudige rackmontage"...

Specificaties

Function CL5708M CL5708MW CL5708N

Computerverbindingen

Direct 8 8 8

Maximale 256 (via daisychain) 256 (via daisychain) 256 (via daisychain)

Poort Selecteren OSD, sneltoets, drukknop OSD, sneltoets, drukknop OSD, sneltoets, drukknop

Connectoren

KVM Poorten 8 x SPHD vrouwelijk (geel) 8 x SPHD vrouwelijk (geel) 8 x SPHD vrouwelijk (geel)

Ketenverbinding
Poorten

1 x DB-25 Mannelijk 1 x DB-25 Mannelijk 1 x DB-25 Mannelijk

Firmware-upgrade 1 x RJ-11 vrouwelijk 1 x RJ-11 vrouwelijk 1 x RJ-11 vrouwelijk

Stroom 1 x IEC 60320/C14 1 x IEC 60320/C14 1 x IEC 60320/C14

Externe Controle
Poorten

1 x SPHD Mannelijk (Geel) 1 x SPHD Mannelijk (Geel) 1 x SPHD Mannelijk (Geel)

Externe Muis Poort 1 x USB Type A Vrouwelijk
(voorzijde)

1 x USB Type A Vrouwelijk
(voorzijde)

1 x USB Type A Vrouwelijk
(voorzijde)

https://assets.aten.com/product/spec_sheet/optional_lcd_kvm_rack_mount_kits_ds_en.pdf


USB-Poort 1 x USB type A vrouwelijk N.v.t. 1 x USB type A vrouwelijk

Schakelaars

Poort Selecteren 2 x Drukknop 2 x Drukknop 2 x Drukknop

Station Selectie 2 x Drukknop 2 x Drukknop 2 x Drukknop

Resetten 1 x verzonken drukknop 1 x verzonken drukknop 1 x verzonken drukknop

Firmware-upgrade 1 x schuifschakelaar 1 x schuifschakelaar 1 x schuifschakelaar

Stroom 1 x Tuimelschakelaar 1 x Tuimelschakelaar 1 x Tuimelschakelaar

LCD Controle 4 x Drukknop 4 x Drukknop 4 x Drukknop

LCD Stroom 1 x LED-drukknop 1 x LED-drukknop 1 x LED-drukknop

LED’s

Online 8 (Oranje) 8 (Oranje) 8 (Oranje)

Poort ID 2 x 7-segment LED Display
(oranje)

2 x 7-segment LED Display
(oranje)

2 x 7-segment LED Display
(oranje)

Station ID 2 x 7-segment LED Display
(oranje)

2 x 7-segment LED Display
(oranje)

2 x 7-segment LED Display
(oranje)

Stroom 1 (Donkergroen) 1 (Donkergroen) 1 (Donkergroen)

Sluiten 1 x Num Lock (groen)
1 x Caps Lock (groen)
1 x Scroll Lock (groen)

1 x Num Lock (groen)
1 x Caps Lock (groen)
1 x Scroll Lock (groen)

1 x Num Lock (groen)
1 x Caps Lock (groen)
1 x Scroll Lock (groen)

Ledverlichting 1 x LED-verlichting 1 x LED-verlichting 1 x LED-verlichting

Paneelspecificaties

LCD Module 17" TFT-LCD 17,3" TFT-LCD 19" TFT-LCD

Resolutie 1280 x 1024 op 75 Hz 1920 x 1080 op 60 Hz 1280 x 1024 op 75 Hz

Reactietijd 5 ms 16 ms 5 ms

Zichthoek 170° (H), 160° (V) 170° (H), 170° (V) 170° (H), 160° (V)

Pixelhoogte 0,264 mm x 0,264 mm 0,1989 mm x 0,1989 mm 0,294 mm x 0,294 mm

Kleurondersteuning 16,77 miljoen kleuren 16,77 miljoen kleuren 16,77 miljoen kleuren

Contrastverhouding 1000 : 1 800 : 1 1000 : 1

Verlichting 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m²

Video

Videoresolutie
Invoer

maximaal 1920 × 1200 op 60 Hz;
1280 × 1024 op 75 Hz, DDC2B

maximaal 1920 × 1200 op 60 Hz;
1920 × 1080 op 60 Hz, DDC2B

maximaal 1920 × 1200 op 60 Hz;
1280 × 1024 op 75 Hz, DDC2B

Periodieke Scan 1-255 seconden 1-255 seconden 1-255 seconden

Emulatie



Toetsenbord / Muis PS/2, USB PS/2, USB PS/2, USB

Maximale
Stroominvoer

100-240V AC, 50/60Hz, 1A 100-240V AC, 50/60Hz, 1A 100-240V AC, 50/60Hz, 1A

Stroomverbruik AC110V:23.9W:125BTU/h
AC220V:25.1W:130BTU/h

Let op:
● De meting in Watt geeft het
typische stroomverbruik van het
apparaat zonder externe belasting
aan.
● De meting in BTU/h geeft het
stroomverbruik van het apparaat
aan wanneer het volledig wordt
belast.

AC110V:14.5W:79BTU/h
AC220V:15.4W:83BTU/h

Let op:
● De meting in Watt geeft het
typische stroomverbruik van het
apparaat zonder externe belasting
aan.
● De meting in BTU/h geeft het
stroomverbruik van het apparaat
aan wanneer het volledig wordt
belast.

AC110V:26.1W:135BTU/h
AC220V:27.2W:140BTU/h

Let op:
● De meting in Watt geeft het
typische stroomverbruik van het
apparaat zonder externe belasting
aan.
● De meting in BTU/h geeft het
stroomverbruik van het apparaat
aan wanneer het volledig wordt
belast.

Omgeving

Operatietemperatuur 0-40°C 0-40°C 0-50°C

Opslagtemperatuur -20-60°C -20-60°C -20-60°C

Vochtigheid 0-85% RH, niet-condenserend 0-85% RH, niet-condenserend 0-85% RH, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal + kunststof Metaal + kunststof Metaal + kunststof

Type rails Enkelvoudige rail Enkelvoudige rail Enkelvoudige rail

Gewicht 13.47 kg ( 29.67 lb ) 13.39 kg ( 29.49 lb ) 13.39 kg ( 29.49 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

48.00 x 64.27 x 4.40 cm 
(18.9 x 25.3 x 1.73 in.)

48.00 x 68.92 x 4.40 cm 
(18.9 x 27.13 x 1.73 in.)

48.00 x 68.92 x 4.40 cm 
(18.9 x 27.13 x 1.73 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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