
SN3101
1-poorts seriëel over IP-eenheid

De SN3101 3-in-1 serieel apparaat-server ondersteunt RS-232, RS-422 en RS-485 gegevensoverdracht en biedt Ethernet-connectiviteit voor een groot
aantal seriële apparaten gebruikt in commerciële toepassingen. Deze omvatten seriële bediening, gegevensacquisitie, toegangsbeheer, bewaking van
de omgeving, bankieren, telecom, extern sitebeheer, enzovoort. Dit volledige systeem voor seriële gegevensoverdracht verandert de mogelijkheden van
legacy seriële apparaten en stelt deze in staat om gebruik te maken van de snelheid en betrouwbaarheid van de moderne communicatietechnieken.

Opties

Biedt IP-toegang voor industriële seriële apparaten.
Software selecteerbaar RS-232/422/485 3-in-1 seriële poort
Ingebouwde 15 KV ESD bescherming voor seriële poort
Max. baud rate: 460 Kbps
Grote keuze aan veelzijdige seriële bedieningsmodi: Console Management, Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP, Modbus, seriële tunnel en
virtueel modem
Krachtige beveiliging via 128-bit/256-bit SSL (TLS v1.0) encryptie voor seriële gegevensoverdracht
Ondersteuning voor redundantie via meerdere gelijktijdige Real COM, TCP Server en TCP Client-verbindingen
64 Kbyte poortbuffer voorkomt gegevensverlies als het netwerk down is
Real COM stuurprogramma voor Windows 2000/XP/2003/Vista
Real TTY stuurprogramma voor Linux, Fixed TTY stuurprogramma voor Unix*
Ondersteuning Modbus Ethernet-naar-Serieel
Modememulatie stelt bestaande op modems gebaseerde toepassingen in staat om verbinding te maken over IP-netwerken
Ondersteuning voor virtuele terminals (VT320, VT52, VT100, VT220)
Systeemconfiguratie via Web Console (HTTP/HTTPS), Telnet/SSH Console en Windows-hulpprogramma
Back-up/herstellen en upgrade van firmware via Web Console (HTTP/HTTPS) en Windows-hulpprogramma
Eenvoudig bruikbaar Windows-hulpprogramma (2000/XP/2003/Vista) voor auto discovery, instellingen voor meerdere apparaten en bewaking
Ondersteuning gecentraliseerde externe verificatie voor RADIUS, LDAP(S), MS Active Directory
SNMP MIB II en RS-232 MIB voor netwerkbeheer
SMTP en SNMP trap eventmeldingen
Keuze van voeding: AC-DC adapter of DC direct

* Fixed TTY stuurprogramma ondersteunt 1) Sco Unix, Sco OpenServer; 2) Unix Ware 7, SVR 5; 3) Unix Ware 2.1, SVR 4.2; 4) QNX 4.25, QNX 6;
5) FreeBSD; 6) Solaris 10; 7) AIX 5.x; 8) HP-UX 11i

Specificaties

Connectoren

Serie 1 x DB-9 Male (Zwart)

Netwerk 1 x RJ-45 Female (Zwart)



Stroom 1 x 2-pin Aansluitklemmenblok (Groen)
1 x DC Stekker (Zwart)

Schakelaars

Resetten 1 x Semi-bewerkte Drukknop

LED’s

Stroom 1 (Groen)

Link 1 (Groen)

10/100 Mbps 1 (Oranje/Groen)

TxRx (ACT) 1 (Groen)

Stroomtoevoer

Stroomadapter 100-240V AC; 50/60 Hz

Stroomkabel
Bescherming

4KV breuk (EFT), EN61000-4-4 2KV stijging, EN61000-4-4

Stroomverbruik DC9V:2.28W:11BTU

Interface’s

Serie RS-232/422/485; Selecteerbare Software
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
RS-485: Data+, Data-, GND
Baudsnelheid: 460Kbps
Bescherming: 15 KV ESD Bescherming voor de Seriepoort
Gelijkheid: Geen, Even, Oneven, Selecteren, Spatie
Databits: 5, 6, 7, 8
Stopbits: 1, 1.5, 2
Stroomcontrole: Geen, XAAN/XUIT, RTS/CTS

Netwerk 10/100BaseTX; Automatische bepaling
ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, TCP, UDP, NTP, PPP, RADIUS, Telnet, SNMP, SNMP Trap, SMTP,
SSH
Bescherming: 1.5 KV Magnetische Isolatie

Nakoming FCC Klasse A, CE Klasse A, RoHS

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 60°C

Opslagtemperatuur -20 - 85°C

Vochtigheid 0 - 95% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 0.22 kg ( 0.48 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

10.69 x 7.90 x 2.44 cm 
(4.21 x 3.11 x 0.96 in.)



Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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