
2A-245G
Cat 6A RJ-45-connector

De ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45 metalen afgeschermde connector biedt uitstekende bescherming tegen elektromagnetische interferentie, ondersteunt
gegevensoverdracht van meer dan 10 G en voldoet aan de FCC Part 68-normen. Het herinstalleerbare en gegoten RJ-45-ontwerp zorgt voor een
stabiele transmissie en duurzaamheid met meer dan 750 koppelingscycli. Hij is compatibel met PoE/PoH en werkt goed met verschillende kabeltypes,
met name 2L-29330 Cat 6A-kabels.

Deze met metaal afgeschermde connector kan eenvoudig worden geïnstalleerd zonder krimptangen en is voorzien van kleurgecodeerde houders en een
vastschroefbare plastic trekontlastingskap om buigen te voorkomen. De connector ondersteunt kabeldiameters van 22 tot 26 AWG, is veelzijdig inzetbaar
voor verschillende netwerken, voldoet aan de RoHS/REACH-normen en wordt geleverd met een IP20-stofkap voor extra bescherming.

Opmerking: 2A-245G Cat 6A RJ-45-connectoren, verpakt in sets van 10 stuks, worden als complete set verkocht.

Opties

Metalen afgeschermde kristallen koppen (Cat 6A) en gegoten RJ-45-connectoren uit één stuk bieden bescherming tegen elektromagnetische
overspraak en externe interferentie en zorgen voor een stabiele gegevensoverdracht
Gereedschapsloze installatie van kristalkoppen met kleurgecodeerde kabelhouders voor snelle en eenvoudige montage
Herinzetbaar ontwerp maakt hergebruik mogelijk zonder afbreuk te doen aan de prestaties
Specifiek aanbevolen voor gebruik met 2L-29330 Cat 6A kabels
Ondersteunt een overdrachtssnelheid van meer dan 10 G en voldoet aan de FCC Deel 68-normen
Geschikt voor Cat 6A tot Cat 8 massieve of geslagen kabels met draaddiktes van 22 tot 26 AWG, voor compatibiliteit met verschillende
netwerkomgevingen
De levensduur van de connector bedraagt meer dan 750 paringscycli, wat duurzaamheid op lange termijn garandeert
De opschroefbare kunststof trekontlastingskap voorkomt overmatige buiging voor een grotere betrouwbaarheid
Materialen voldoen aan RoHS / REACH, zodat wordt voldaan aan milieuvoorschriften

https://www.aten.com/nl/nl/products/kabels/cat-5--6--6a-kabels/2l-29330/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/kabels/cat-5--6--6a-kabels/2l-29330/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Kabeltype RJ45 voldoet aan FCC deel 68 standaard, biedt aansluiting voor 22 ~ 26 AWG draad

Elektrisch

DC-weerstand Max. 0.1Ω

Isolatieweerstand 500 MΩ

Contact resistance 20 mΩ

DC Current rating 1.5Amps

Diëlektrische sterkte Diëlektrische weerstandsspanning 1000V

Omgeving

Operatietemperatuur -40°C- +60°C

Fysieke Eigenschappen

Materiaal Behuizing: ABS + PC, UL94V-0
Contact: 0,35 mm dik fosforbrons verguld over nikkel

Type Wapenschild: Zinklegering, vernikkeld

Gewicht 0.01 kg ( 0.04 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

4.56 x 1.38 x 1.25 cm 
(1.8 x 0.54 x 0.49 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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