
AP206
2 x 60W Vermogensversterker met DSP

ATEN AP206 is een tweekanaals DSP-versterker die 60 W per kanaal levert in een compacte behuizing. Dankzij de ondersteuning voor gebalanceerde/ongebalanceerde lijningangen en de
mogelijkheid om 4 ohm lage impedantie of 70/100V lijn (in Bridge-modus) luidsprekersystemen aan te sturen, is de AP206 geschikt voor een breed scala aan public address-toepassingen. De
ingebouwde DSP, die via een intuïtieve WebGUI kan worden geconfigureerd, maakt Speaker EQ, 5-bands EQ, delay, limiter en maximaal 20 presets mogelijk voor nauwkeurige afstemming en
uitgebreide bescherming van het audiosysteem. Groundlift wordt gebruikt om ongewenste bromgeluiden uit het voedingscircuit te verwijderen. Dankzij het Class-D ontwerp van de versterker en de
ENERGY STAR-kwalificatie wordt een meeslepende geluidservaring geleverd zonder in te boeten aan energie-efficiëntie, waardoor energie wordt bespaard en de bedrijfskosten worden verlaagd.
De aanpasbare Auto Standby-modus stelt de AP206 in staat om automatisch over te schakelen naar "slaapstand" wanneer het signaalniveau lager komt dan -40 / -50 dBu gedurende 10 / 15 / 25
minuten.

Over het systeembeveiligingscircuit gesproken: de AP206 en de aangesloten luidsprekers worden beschermd tegen schade door kortgesloten uitgangen, over-/onderspanning, overbelasting bij
hoge frequenties en overtemperatuur. Bovendien wordt de versterker uitgeschakeld als de temperatuur van het koellichaam de limiet overschrijdt. Het ontwerp zonder ventilator voorkomt
ventilatorgeluid en stofvorming in het chassis.

De AP206 is ontworpen om de ultieme flexibiliteit te leveren, en beschikt over een uitbreidingssleuf voor het aansluiten van de AP901 2-CH Dante Expansion Card om het geluidssysteem
compatibel te maken met het Dante-netwerk of de AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card om twee kanalen microfoon-/lijningangssignalen te ontvangen. De versterker kan ook worden
geïntegreerd met het VK Controle systeem via RS-232 en ethernet aansluiting voor uitgebreide controle, zelfs op afstand. Er is bevestigingsmateriaal beschikbaar voor rek- of opbouwmontage,
afhankelijk van de installatiebehoeften. Met een uitgebreide set functies garandeert de AP206 een betrouwbare versterking met professionele audiokwaliteit en hoge vermogensefficiëntie voor alle
bedrijfstoepassingen die geluidsversterking en -distributie van hoge kwaliteit vereisen.

Opties

Een DSP-versterker met twee kanalen die 60 W per kanaal levert in een compacte behuizing
Ondersteunt gebalanceerde / ongebalanceerde lijningangen en stuurt 4 ohm lage impedantie of 70/100V lijn (in Bridge-modus) luidsprekersystemen aan
Ingebouwde WebGUI-configureerbare DSP maakt luidspreker EQ, 5-bands EQ, vertraging, limiter en tot 20 presets mogelijk voor nauwkeurige afstemming en systeembescherming
Aardlift ingezet om ongewenste geluiden van het stroomcircuit te elimineren
Klasse-D ontwerp met ENERGY STAR-kwalificatie voor hoge energie-efficiëntie
Aanpasbare Auto Standby-modus – Versterker schakelt automatisch over naar "slaapstand" als het signaalniveau lager komt dan -40 / -50 dBu gedurende 10 / 15 / 25 minuten
Geïntegreerd beveiligingscircuit - Beschermt het systeem tegen schade veroorzaakt door kortsluiting in de ampère, over-/onderspanning van de ampère-uitgang, overbelasting bij hoge
frequentie en te hoge temperatuur
Versterker wordt uitgeschakeld als de temperatuur van het koellichaam de limiet overschrijdt
Ontwerp zonder ventilator – Vermijdt ventilatorgeluid en voorkomt dat stof zich ophoopt
Uitbreidingssleuf voor uitbreidingskaart – Installeer AP901 2-CH Dante-uitbreidingskaart om het geluidssysteem compatibel te maken met het Dante-netwerk of AP902 2-CH Mic/Line Pre-
AMP-uitbreidingskaart om twee kanalen microfoon-/lijningangssignalen te ontvangen
Ondersteunt VK Controle systeem via RS-232 en ethernet aansluiting
Ondersteunt rek- of opbouwmontage
Firmware upgradebaar

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/audio/ap901/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/audio/ap902/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/audio/ap901/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/audio/ap902/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Systeemspecificatie

Nominaal vermogen 60Wrms / 120Wpeak per kanaal @4Ω
120Wrms / 240Wpeak @70/100V onder brugmodus

Vervorming THD+N: <0,1%, 1kHz, 3dB voor clippen

Frequentierespons 50~20kHz, +/-3dB @4Ω, 1W

Gevoeligheid Gebalanceerd: +4dBu
Ongebalanceerd: -10dBV
(0dBu=0,775Vrms, 0dBV=1Vrms)

Type versterker Klasse D

Geluidsinvoer

Interface’s 2 x 3-pins 3,5mm Euroblock (Bal/Unbal Line In)

Verhindering Gebalanceerd: 20kΩ / Ongebalanceerd: 10kΩ

Detectiedrempel -50dBu

Geluidsuitgang

Interface’s Lijnuitgang: 1 x 5-pins 3,5mm Euroblock
Luidspreker Uitgang: 1 x 4-pins 5,08mm Euroblok

Verhindering Lo-Z: 4Ω / Hi-Z: 70V (40Ω), 100V (80Ω)
Lijnuitgang: 600Ω

Audio-effecten Ingebouwde DSP

Bescherming Snelkoppeling uitgang
AMP Uitgang over-/onderspanning
Hoogfrequente overbelasting
Thermische bescherming

Communicatie

RS-232 Aansluiting: 3-pins, 3,5 mm, aansluitblok
Baudrate en protocol:
Baudrate: 19200, Gegevensbits: 8, Stop Bits: 1, Pariteit: Nee, Flow Control: Geen

Stroom

Maximale Stroominvoer 100-240V~, 50/60Hz, 2A met PFC

Stroomverbruik AC110V:148.6W:698BTU
AC220V:143.8W;674BTU

Let op 1/8 Max. Vermogen

Nakoming

Certificatie FCC, CE, UKCA

Omgeving

Operatietemperatuur 0~50℃

Vochtigheid 0-80% RH, Niet condenserend

Opslagtemperatuur -20~60℃

Fysieke Eigenschappen

Gewicht 2.15 kg ( 4.74 lb )

Behuizing Metaal

Afmetingen (L x B x H) 20.00 x 32.30 x 4.40 cm 
(7.87 x 12.72 x 1.73 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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