
VK330
10,1" touchpaneel

De ATEN VK330 is een touchpaneel van 10,1" met een capacitief multitouch TFT-LCD-scherm. Er is standaad de ATEN Control System-app op geïnstalleerd en het touchpaneel is compatibel met
ATEN Control Box en Control Pad.

De VK330 ondersteunt Power over Ethernet (PoE), waarmee energie en gegevens via één enkele Ethernet-kabel naar het touchpaneel worden getransporteerd. Dit maakt het perfect voor
specifieke omgevingen met toepassingen die een robuuste kabelverbinding vereisen die stabiel en zeer veilig is.

Het is een ideale oplossing voor streng beveiligde gebieden, zoals het leger, ziekenhuizen, overheidskantoren en raadskamers van bedrijven. Voor een flexibele installatie is een aanvullend
wandmontagepakket (ATEN VK302) verkrijgbaar; het aanraakpaneel kan tevens op het bureau worden gemonteerd d.m.v. het bureaupakket (ATEN VK304) of elke standaard VESA 75 x 75 mm
montage.

Het ATEN Control System is een standaard Ethernet-gebaseerd beheersysteem dat bestaat uit controllers, uitbreidingsboxen, configurator en beheerinterfaces die alle hardwareapparaten verbinden
waardoor apparaten snel, moeiteloos en centraal kunnen worden beheerd met elk mobiel apparaat of ATEN Control System-interface. Met het VK330-touchpaneel en de ATEN Control System-
reeks heeft u een compleet controlesysteem dat voldoet aan de hoge eisen van doelapplicaties.

Accessoires: 
*De voedingsadapter en het netsnoer voor dit product zijn apart verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit accessoire, zie Accessoires.

Opties

10,1” touchpaneel
De ATEN Control System-app is standaard geïnstalleerd en deze app is ontworpen voor geïntegreerd gebruik met het ATEN Control System
Ondersteunt AppSwitcher waarmee meerdere apps kunnen worden geschakeld en bediend
Geïntegreerd met ATEN Unizon en ATEN Room Booking systeem om het gebruik en de status van de ruimte weer te geven
Mogelijkheden voor beheerders voor centrale controle van meerdere kamers via profielen
Beperkt gebruikerstoegang tot profielen via wachtwoordverificatie
Synchronisatie van systeemcontrole tussen meerdere ATEN Touch Panels, mobiele apparaten en tabletcomputers
Demomodus maakt een vriendelijke demonstratie mogelijk zonder een controller aan te sluiten terwijl de gebruikers vertrouwd raken met de belangrijkste functies van de oplossing
Screen Saver-functie helpt energie te besparen en verlengt de levensduur van het scherm
Mogelijkheden voor Display Real-time Streaming Protocol (RTSP), ONVIF en ATEN VE89 serie videovoorvertoning*
Ondersteunt Power over Ethernet (PoE), waardoor het stroom en communicatie kan ontvangen via een enkele Ethernet-kabel
Flexibele installatie dankzij de ondersteuning voor VK302 Wall Mount Kit, VK304 Tabletop Kit, en alle standaard VESA-steunen van 75 x 75 mm

* Opmerking: De functie is van toepassing op VK2200 / VK1200.

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/vk302/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/vk304/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/eu/en/products/kvmtool/accessory-list/
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/management--beheersoftware/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/vk302/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/vk304/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/controlesysteem/vk2200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/controlesysteem/vk1200/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Processor Quad-core

Geheugen

SDRAM 2GB

Flash 16GB

Paneelspecificaties

Type display TFT-LCD

Grootte 10,1"

Touchscreen Capacitief

Resolutie 1280 x 800

Aspectverhouding 16 : 9

Kleurdiepte 8 bit

Contrastverhouding 800 : 1

Achtergrondverlichting LED

Zichthoek ± 85° (H), ± 85° (V)

Verlichting 500 cd/m²

Interface’s

Ethernet 1 x RJ-45-tegenstekker, 10 / 100 / 1000 BaseT

USB 1 x USB Type A

Stroomtoevoer

PoE 802.3 af PoE / 802.3 at PoE+

Stroomverbruik DC12V:12.8W:43.65BTU
POE:14W:47.77BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40 °C

Opslagtemperatuur -10 - 55 °C

Vochtigheid 10 - 80% RLV, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0.68 kg ( 1.5 lb )

Afmetingen (L x B x H) 25.22 x 17.78 x 2.45 cm 
(9.93 x 7 x 0.96 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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