
VK430
Ruimtereserveringssysteem - 10.1" RBS paneel

Het ATEN VK430 RBS-paneel is een 10,1-inch touchscreenpaneel dat wordt gebruikt voor het beheer van vergaderruimten. Het wordt centraal geconfigureerd via ATEN RBS Configurator – de
gecentraliseerde beheersoftware van RBS-panelen – en kan worden geïntegreerd met agendaservers zoals Microsoft 365 Agenda, Google Workspace Agenda en Microsoft Exchange Server. Dit
zorgt voor een handige planning en beschikbaarheidstoewijzing voor alle vergaderruimten in het systeem. Dat wil zeggen dat geautoriseerd personeel met een paar eenvoudige tikken
vergaderruimtes kan reserveren, het gebruik van ruimtes kan verlengen of vrijgeven en de reserveringsschema's van elke vergaderruimte rechtstreeks op de VK430 kan bekijken, terwijl ze genieten
van de gebruiksvriendelijke interface. Bovendien kunnen beheerders via ATEN RBS Configurator in realtime een gecentraliseerd overzicht krijgen van de beschikbaarheid en locaties van alle
vergaderruimtes en elke aangesloten VK430 op afstand beheren, waardoor de efficiëntie van het gebruik van vergaderruimtes wordt verhoogd. U kunt uw Room Booking System ook aanvullen met
een ATEN RBS infoPlayer (VR610), die informatie over het gebruik en de beschikbaarheid van ruimtes op één scherm centraliseert.

In combinatie met de VK401 biedt het systeem bovendien een exclusieve kaarttoegangsfunctie. Hiermee kunnen geautoriseerde gebruikers efficiënt vergaderruimtes reserveren en inchecken, wat
bijdraagt aan een gestroomlijnde automatisering van de conferentieruimte.

Opvallende kenmerken van de VK430 zijn onder meer ondersteuning voor Power over Ethernet (PoE) en twee verlichte LED-balken. Met PoE kan de VK430 gegevens verzenden terwijl hij via één
enkele Ethernet-kabel van stroom wordt voorzien, wat de installatiekosten en het stroomverbruik aanzienlijk vermindert. De twee LED-lichtbalken, één aan elke kant, lichten op in door de gebruiker
gedefinieerde kleuren om de beschikbaarheid van de vergaderruimte aan te geven (beschikbaar, gereserveerd of bezet), zodat gebruikers in één oogopslag kunnen zien of de ruimte beschikbaar is.

Zonder concessies te doen aan de esthetiek, heeft de VK430 een slanke en elegante behuizing die 75*75 mm VESA-compatibele montageopties ondersteunt voor verschillende installatiescenario's.
De VK430 wordt geleverd met een standaard wandmontageset en 3M VHB™-tape, zodat hij eenvoudig op een harde of glazen wand kan worden bevestigd. 

De VK430 biedt samen met de ATEN RBS Configurator en VR610 RBS infoPlayer een ruimtebeheeroplossing van enterprise-kwaliteit die perfect is voor alle zakelijke omgevingen. Hiermee wordt
het beheer van vergaderruimtes een eenvoudige taak en wordt de algehele ervaring van het reserveren van ruimtes verbeterd. 

Het ATEN-ruimteboekingssysteem werkt perfect samen met ATEN Unizon door ruimtescenario's te bieden voor het automatiseren van vooraf gedefinieerde acties van apparaten in de ruimte,
waardoor de efficiëntie wordt verhoogd. Het realtime gebruik van ruimtes wordt ook geregistreerd en weergegeven op het dashboard in ATEN Unizon, waardoor snel onderhoud en een betere
indeling van de ruimte mogelijk zijn.

Accessoires: 
*De voedingsadapter en het netsnoer voor dit product zijn apart verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit accessoire, zie Accessoires.

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/rbs%20configurator/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/rbs%20configurator/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vk401/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/rbs%20configurator/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/management--beheersoftware/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/management--beheersoftware/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/eu/en/products/kvmtool/accessory-list/


Opties

10,1" capacitief aanraakscherm
Ondersteunt integratie met agendaservers, zoals Microsoft 365 Calendar, Google Workspace Calendar en Microsoft Exchange Server
Ondersteunt RBS Configurator voor batch-upgrade, aanpasbare boekingsopties en kalenderinstellingen
Werkt samen met VR610 RBS infoPlayer om gebruikers een overzicht te geven van de status van de ruimte en de plattegrond via de met VR610 verbonden displays
In combinatie met de VK401 maakt het systeem exclusieve kaarttoegang mogelijk; alleen bevoegde gebruikers kunnen kaarten scannen om vergaderzalen te reserveren en in te checken en
de automatisering van vergaderzalen te vergemakkelijken
Ondersteunt centraal beheer via ATEN Unizon zodat beheerders beheerde apparaten in realtime kunnen monitoren, analyses van ruimtegebruik kunnen genereren en app in batch kunnen
bijwerken
Ondersteunt TCP-protocol voor systeemintegratie met derden
Ondersteunt Power over Ethernet (PoE), waardoor het stroom en communicatie kan ontvangen via een enkele ethernetkabel
LED-lichtbalken met door de gebruiker gedefinieerde kleuren geven in één oogopslag de beschikbaarheid van de ruimte aan
Voorgemonteerd met een muurbevestigingskit en voorzien van 3M VHB™ Tape voor eenvoudige montage op een harde of glazen muur
VESA-conform 75*75 mm voor flexibele montage in verschillende installatiescenario's

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/rbs%20configurator/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/ruimtereserveringssysteem/vk401/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/management--beheersoftware/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Processor Quad-core

Geheugen

SDRAM 2GB

Flash 16GB

Paneelspecificaties

Type display TFT-LCD

Grootte 10,1"

Touchscreen Geleidend

Resolutie 1280 x 800

Aspectverhouding 16 : 10

Kleurdiepte 8 bits

Contrastverhouding 800 : 1

Achtergrondverlichting LED

Zichthoek ± 85° (H), ± 85° (V)

Interface’s

Ethernet 1 x RJ-45 vrouw, 10 / 100 / 1000 BaseT

USB 1 x USB type A

Stroomtoevoer

PoE 802.3 op PoE+

Stroomverbruik DC12V:17.8W:60.70BTU/h
POE:20W:68.24BTU/h

Let op:
● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan.
● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.

Omgeving

Operatietemperatuur 0 – 40°C

Opslagtemperatuur –10 – 55°C

Vochtigheid 10 - 80% RH, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0.68 kg ( 1.5 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

26.30 x 17.78 x 2.45 cm 
(10.35 x 7 x 0.96 in.)

Let op Er is geen licentie nodig voor het uitvoeren van het systeem van ATEN om ruimtes te boeken. De aanbieder van de kalenderservice kan echter aanvullende
kosten in rekening brengen voor de middelenaccounts.

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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