
VE170R
VGA/Audio Cat 5-ontvanger (1024 x 768 bij 300 m)

De VE170R A/V Over Cat 5-ontvanger maakt verbinding met een zender* om signalen tot 300 m vanaf de bron uit te breiden met een Cat 5e-kabel. Dat
is een voordelige en efficiënte oplossing voor het verzenden en ontvangen van audio en video van de hoogste kwaliteit.

Compatibele zendeenheid:
VE170T A/V Over Cat 5-zender
VS1204T A/V Over Cat 5-zender
VS1208T A/V Over Cat 5-zender

Opties

Transmissie over grote afstanden tot 300 m
Superieure videokwaliteit:
1920x1200 bij 60 Hz (30 m);1600x1200 bij 60 Hz (150 m);1024x768 bij 60 Hz (300 m)
Audio ingeschakeld (mono)
Instelbare versterkings-/compensatieregeling
Ingebouwde 8KV/15KV ESD-beveiliging
Kan in rek worden gemonteerd
Voldoet aan de VESA FDMI-montagestandaard

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-extenders/ve170/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-splitters/vs1204t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-splitters/vs1208t/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Video Uitgang

Interface’s 1 x HDB-15 Female (Blauw)

Verhindering 75 Ω

Maximale Afstand 1.8 m

Video

Maximale Bandbreedte 300 MHz

Maximale Resoluties /
Afstanden

Tot 1920 x 1200@30m; 1600 x 1200@150m; 1024 x 768@300m

Geluid

Uitgang 1 x Mini Stereostekker Female (Groen)

Connectoren

Stroom 1 x DC Stekker (Zwart)

Stroomverbruik DC5.3V:3.32W:16BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 50°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0 - 80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 0.24 kg ( 0.53 lb )

Afmetingen (L x B x H) 12.77 x 9.04 x 2.26 cm 
(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)

Kartonnen Partij 5 stuks

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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