
VM1600
16x16 Modulaire Matrix Switch

De VM1600 Modulaire Matrix Switch biedt geavanceerde toegang en bediening in real-time van meerdere lokale en externe A/V-invoerapparaten en
schermen vanuit een enkel chassis. Met de VM1600 kunnen gebruikers onafhankelijk video- en/of audio-inhoud schakelen en routeren naar
verschillende monitoren, schermen, projectors en/of luidsprekers door op drukknoppen op het frontpaneel te drukken. Een ingebouwde schaler codeert
het videoformaat om voor naadloos schakelen in real-time te zorgen. De LCD op het frontpaneel geeft een kort overzicht over actieve poortverbindingen,
met de optie om een EDID-modus te selecteren die de beste resolutie over verschillende monitoren oplevert.

VM1600 kan eenvoudig worden uitgebreid en ondersteunt een reeks hot-swappable ATEN I/O-kaarten. Voorzien van automatische signaalconversie
maakt hij elke combinatie mogelijk van ditigale video-indelingen, zoals HDBaseT (VM7514 / VM8514), HDMI (VM7804 / VM8804), DVI (VM7604 /
VM8604), 3G-SDI (VM7404) en VGA (VM7104), waardoor hij ideaal is voor grootschalige A/V-toepassingen zoals zendstations, controle kamers voor
verkeer en transport, nooddienstcentra en elke toepassing waarvoor instelbare snelle A/V signaalroutering nodig is.

Opties

Verbindt elk van 16 videobronnen met elk van 16 beeldschermen in combinatie met ATEN Modular Matrix I/O-kaarten.
Meervoudige middelen voor systeemconfiguratie waaronder drukknoppen op het frontpaneel, bediening via RS-232/422/485, en Ethernet-
verbindingen voor web-GUI of Telnet
4K-resoluties: tot UHD (3840 x 2160) en DCI (4096 x 2160) met vernieuwingssnelheden van 30 Hz (4:4:4) en 60 Hz (4:2:0)*
Seamless Switch™: met bijna-nul seconde schakelen voor continue videostreams, schakelen in real-time en stabiele signaaloverdrachten*
Scaler: met een functie voor (4K) videoschalen om invoerresoluties om te zetten naar de eigen resoluties van het beeldscherm*
Videowall: stelt u in staat om videowand-indelingen op maat te maken met een intuïtieve web GUI*
EDID Expert: selecteert de optimale EDID-instellingen voor vloeiend opstarten, weergave van topkwaliteit en gebruik van de beste resoluties op
verschillende schermen.
Audio ondersteund: HDMI-audio kan worden geëxtraheerd en stereogeluid kan worden ingesloten*
Bi-directioneel RS-232 kanaal: beiden de aangesloten seriële apparaten tegelijkertijd via de web GUI
Ondersteunt redundante voedingsmodule voor een grotere betrouwbaarheid
Hot-swappable design om eenvoudig I/O-kaarten, ventilatormodule en voedingen op te nemen
Geschikt voor HDCP 2.2*
HDMI: 3D, Deep Color, 4K*
Ondersteuning voor Consumer Electronics Control (CEC)*
ESD-bescherming voor HDMI
In rek monteeerbaar (6U design)
* Opmerking: 
1. De beschikbaarheid van de opties met “*”is afhankelijk van de geïnstalleerde I/O-kaart. 
2. Als Seamless Switch™ is ingeschakeld, worden 3D, Deep Color, of interlace (i.e., 1080i) formaten niet ondersteund. Schakel Seamless
Switch™ uit om deze formaten te gebruiken. 
3. Video’s worden mogelijk niet binnen het bereik weergegeven als Seamless Switch™ of Video Wall is ingeschakeld; pas in dat geval de
instellingen voor de weergave op het apparaat aan.

Specificaties

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm7514/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm8514/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm7804/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm8804/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm7604/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm8604/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm7404/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm7104/?utm_medium=internal_link


Video Invoer

Interface’s Afhankelijk van het I/O-board dat wordt geplaatst

Verhindering 100 Ω

Maximale Datatarief 10.2 Gbps (3.4 Gbps per strook)

Maximale Pixel Klok 340 MHz

Nakoming HDMI (3D, Diepe Kleuren, 4K) 
HDCP Ondersteuning afhankelijk van de geselecteerde boards 
Controle van de ConsumentenElektronica(CEC) 
Geschikt voor HDBaseT

Geluid

Invoer Afhankelijk van het Invoerboard dat wordt geplaatst

Uitgang Afhankelijk van het Uitvoerboard dat wordt geplaatst

Controle

RS-232 Verbinding: 1 x DB-9 Female (Zwart) 
Seriële Besturings Pin-Configuraties: 
Pin2 = Tx, Pin 3=Rx, Pin 5= Gnd 
Baudsnelheid en Protocol: 
Baudsnelheid:19200, Data Bits:8, Stop Bits:1, Gelijkheid: Geen, Stroomregeling: Geen

RS-485/RS-422 Verbinding: 1 x Captive Schroefverbinding, 5-polig

Ethernet Verbinding: 1 x RJ-45 Female

EDID Instellingen EDID Modus: Standaard / Poort 1 / Remix / Op Maat (EDID Wizard Ondersteuning)

Connectoren

Stroom 1 x 3-pin AC-aansluiting

Stroom

Maximale
Stroominvoer

100-240 VAC; 50-60Hz; 1,0A

Stroomverbruik 378W (Maximaal)
*Een voedingsmodule kan worden aangeschaft voor overbodige stroom.

Ventilator Luchtstroom: 60 cfm 
Werkvoltage: 10.8 - 13.8 VDC 
Werktemperatuur: -10 - 70°C

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0 - 80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal



Gewicht 17,00 kg (37,44 lb)

Afmetingen (L x B x
H)

48,22 x 39,90 x 26,59 cm 
(18,98 x 15,71 x 10,47 in.)

Rekhoogte (U-
ruimtes)

6U

Kartonnen Partij 1 pc

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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