
VM8804
4-poorts HDMI-uitgangskaart met schaler

De VM8804 4-poorts HDMI-uitgangskaart met schaler biedt een eenvoudige manier om elk van 4 audio-/videobronnen te routeren naar elk van 4
beeldschermen in combinatie met een ATEN Modular Matrix Switch.

De VM8804 ondersteunt de Seamless Switch™-technologie die in real-time video-schakelen levert, een ingebouwde schaler die verschillende
videoresoluties verwerkt, en de EDID Expert-technologie voor soepel schakelen tussen schermen zodat u de perfecte kijkervaring krijgt. De VM8804
ondersteunt tevens HDMI-audio die geëxtraheerd kan worden en stereo audio die ingesloten kan worden.

Opties

4-poorts HDMI-uitgangskaart die compatibel is met de VM1600/VM3200 en die kan worden gemengd met modulaire I/O-kaarten van elk type voor
een optimale flexibiliteit
Superieure videokwaliteit: HDTV-resoluties van 480p, 720p, 1080i en 1080p (1920 x 1080)
HDMI (3D, Deep Color); compatibel met HDCP 1.4
Seamless Switch™: biedt continue video streams, real-time schakelen en stabiele signaaloverdracht
Ingebouwde schaler op elke uitgangspoort om de schaalfunctie te ondersteunen voor verschillende videoresoluties
Ondersteuning voor Consumer Electronics Control (CEC)
EDID Expert: selecteert optimale EDID-instellingen voor vloeiend opstarten en de beste weergavekwaliteit
Ingebouwde EDID-wizard: biedt een eenvoudige manier om EDID-instellingen aan te passen
Hot-swappable design voor eenvoudige opname van I/O-kaarten
Audio ingeschakeld, HDMI-audio kan worden geëxtraheerd en stereo audio kan worden ingesloten

* Opmerking: Als Seamless Switch is ingeschakeld, geeft de video-uitvoer geen opties 3D, Deep Color of interlace (zoals 1080i) resolutie weer.
Om deze opties te gebruiken, moet u Seamless Switch uitschakelen. Video’s worden mogelijk niet binnen het bereik weergegeven als Seamless
Switch™ of Video Wall is ingeschakeld; pas in dat geval de instellingen voor de weergave op het apparaat aan.

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm1600/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/video-matrix-switches/vm3200/?utm_medium=internal_link


Specificaties

Function

Video Uitgang

Interface’s 4 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)

Verhindering 100 Ω

Maximale Afstand Maximaal 15 m

Video

Maximale Datatarief 6,75 Gbps (2,25 Gbps per laan)

Maximale Pixel Klok 225 MHz

Nakoming HDMI (3D, Deep Color) 
Compatibel met HDCP 1.4 
Consumer Electronics Control (CEC)

Maximale Resolutie Maximaal 1920 x 1200

Geluid

Uitgang 4 x ingesloten schroefverbinding, 5-polig 
* Audio-signaaltype: stereo, gebalanceerd/ongebalanceerd.

Stroomverbruik 23.13W:108BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40 °C

Opslagtemperatuur -20 - 60 °C

Vochtigheid 0 - 80% RLV, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 0.58 kg ( 1.28 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

35.20 x 23.80 x 2.33 cm 
(13.86 x 9.37 x 0.92 in.)

Kartonnen Partij 2 stuks

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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