
VS146
6-poorts 3G-SDI splitser

De VS146 6-poorts 3G/HD/SD-SDI splitser ontvangt een SDI-invoer en stuurt het signaal door naar tot zes SDI-uitgangen voor real time-weergave op
meerdere beeldschermen. Hij zorgt voor automatische kabelverevening en distribueert het SD-SDI-signaal over 300 meter. De VS146 kan SDI-signalen
herklokken voor cascadeschakeling en daardoor voor overdracht over nog grotere afstanden zorgen. Hij is met name ideaal surveillancesystemen,TV-
studio's, digitale cinema en elke AV-toepassing waarbij u signalen moet splitsen van een camera of ander apparaat voorzien van 3G/HD/SD-SDI
uitgangen naar zes SDI-compliante schermen of videoprocessoren.

Opties

Een videoingang naar 6 video-uitgangen
Ondersteunt een SDI-afstand tot 90 m (3G-SDI), 150 m (HD-SDI) of 300 m (SD-SDI) van RG6
Herklokken van SDI-signalen voor cascadeschakeling en daardoor overdracht over grotere afstanden
Ondersteunde SDI-formaten:
• SD-SDI (SMPTE 259M, tot 270 Mbps)
• HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, tot 1,485 Gbps)
• 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M niveau A,B, tot 2,97 Gbps)
Videobandbreedte: 2,97 Gpbs, 2,97/1,001 Gbps
Biedt automatische detectie van 3G/HD/SD-SDI signalen
LED-indicatie van energiestatus en SDI-signaal
Vergrendelbare stroomaansluiting voor een veilige communicatie
Geeft alle bijkomende gegevens door



Specificaties

Video Invoer

Interface’s 1 x BNC  (Goud)

Verhindering 75 Ω

Maximale Afstand 1,8 m

Video Uitgang

Interface’s 6 x BNC  (Goud)

Verhindering 75 Ω

Video

Maximale Datatarief 2,97  Gbps

Ondersteunde
Resoluties

NTSC@59,96 Hz, PAL@50 Hz 
720p@50/59,94/60 Hz 
1080i@50/59,94/60 Hz
1080p@23,97/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Maximale Afstand 90 m (3G-SDI); 150 m (HD-SDI); 300 m (SD-SDI)

Connectoren

Stroom 1 x DC Stekker

Stroomverbruik DC5V:3.09WBTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 20 - 90% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 0.32 kg ( 0.7 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

10.80 x 13.90 x 2.80 cm 
(4.25 x 5.47 x 1.1 in.)

Kartonnen Partij 5 stuks

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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