
VS0801HB
8-poorts True 4K HDMI-schakelaar

De ATEN VS0801HB is ontworpen voor toepassingen die het routeren van 8 bronnen naar een compatibel weergaveapparaat vereisen. Hij ondersteunt
videoresoluties tot True 4K (4096 x 2160 bij 60 Hz 4:4:4), overdrachtsnelheden tot 18 Gbps, 3D, Deep Color tot 12 bits, en HD lossless audio-formaten.
De VS0801HB beschikt over Auto Switching-modi voor automatische poortselectie. Meerdere handige bedieningsopties omvatten drukknoppen op het
frontpaneel, bidirectioneel RS-232, IR en automatisch schakelen, wat voor een eenvoudige integratie zorgt.

Ontworpen om te voldoen aan de hedendaagse eisen van de overdracht van True 4K-signaaloverdracht en gebruikersgericht ontwerp. is de ATEN
VS0801HB een krachtige oplossing voor een grote reeks instellingen, zoals thuisbioscoop, vergaderzalen, beurzen en winkelcentra.

  

Opties

Maakt aansluiting mogelijk van tot 8 HDMI-bronnen op een HDMI-scherm
HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); ondersteunt HDCP 2.2
Superieure videokwaliteit: True 4k resolutions van 4K x 2K bij 60 Hz (4:4:4) en standaard 1080p (1920 x 1080 bij 60 Hz)
Ondersteunt HDR
Ingebouwde bi-directionele RS-232 seriële poort voor high-end systeembediening
Automatische schakelmodi voor automatische poortkeuze
Ondersteunt IR-uitbreiding
Duidelijke LED-indicatie van de apparaatstatus
Plug-and-play
Kan in rek worden gemonteerd

Specificaties

Function

Schakelaars

DIP 1 x automatische schakelaar AAN/UIT

Video Invoer

Interface’s 8 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)

Verhindering 100 Ω



Maximale Afstand 5M op 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4)

Video Uitgang

Interface’s 1 x HDMI Type A-tegenstekker (zwart)

Verhindering 100 Ω

Maximale Afstand 5M op 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4)

Video

Maximale Datatarief 18 Gbps (6 Gbps per laan)

Maximale Pixel Klok 600 MHz

Nakoming HDMI 2.0 (3D, Deep Color) 
HDCP 2.2 
Consumer Electronics Control (CEC)

Maximale Resolutie Maximaal 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4)

Maximale Afstand 5M op 4096 x 2160 / 3840 x 2160 op 60 Hz (4:4:4)

Controle

RS-232 Verbinding: 1 x DB-9 tegenstekker (zwart)
Baudsnelheid: 19200, Databits: 8, Stopbits: 1, Pariteit: Nee, Flowcontrole: Nee

IR 1 x mini-stereo-jack-tegenstekker (zwart)

Connectoren

Stroom 1 x DC-jack (met vergrendeling)

Stroomverbruik DC5.3V:3.73W:17BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40 °C

Opslagtemperatuur -20 - 60 °C

Vochtigheid 0 - 80% RLV, niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 2.14 kg ( 4.71 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

43.72 x 15.83 x 4.40 cm 
(17.21 x 6.23 x 1.73 in.)

Kartonnen Partij 3 stuks

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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