
VS881
8-poorts VGA-schakelaar met automatisch omschakelen

De VS881 is een videoschakelaar met 8 poorten. Hiermee kunnen 8 onafhankelijke computers of laptops hun video-uitvoer weergeven op een enkele
monitor of op het scherm via een multimediaprojector. Het biedt de beste oplossing voor presentaties en toespraken voor ondernemingen en edicatieve
instellingen.

Opties

Toont de video-uitvoer van acht aparte computers op een enkele monitor of projector
Modern concentrisch ontwerp met intuïtieve indeling van de connectoren voor snelle en gemakkelijke toegang
Snelle en gemakkelijke keuze van de computer via drukknoppen of infrarode (IR) afstandsbediening
Extra dunne infrarood-handset voor eenvoudig opbergen in de moeder-unit
Electronisch schakelen voro een grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Gemakkelijke installatie: geen software vereist - geen configuratie
Superieure videokwaliteit: tot 2048x1536; DDC; DDC2; DDC2B
Ondersteunt VGA, SVGA, XGA,UXGA, QXGA en multisync monitoren
Automatische selectie inkomend signaal (Auto)



Specificaties

Video Invoer

Interface’s 8 x HDB-15 Male (Blauw)

Verhindering 75 Ω

Maximale Afstand 1.8 m

Video Uitgang

Interface’s 1 x HDB-15 Female (Blauw)

Verhindering 75 Ω

Maximale Afstand 10 m

Video

Maximale
Bandbreedte

300 MHz

Maximale Resolutie Tot 1920 x 1440

Maximale Afstand Tot 10 m

Controle

IR 1 x Mini Stereostekker Female (Zwart)

Connectoren

Stroom 1 x DC Stekker

Stroomverbruik DC5V:1,22W:6BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 50°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0 - 80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0,45 kg (0,99 lb)

Afmetingen (L x B x
H)

17.35 x 19.13 x 4.50 cm 
(6.83 x 7.53 x 1.77 in.)

Kartonnen Partij 5 stuks

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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