
UC3020
CAMLIVE™ (HDMI naar USB-C UVC Video Capture)





Installatie in een paar seconden voor streamen

De CAMLIVE is ontworpen voor plug-and-play en kan uw bestaande camera direct converteren naar een webcam, zodat u een camera gemakkelijk kunt
aanpassen voor elke toepassing en platform, zoals videobewerkingssoftware, Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook en
Skype. Of u nu bezig bent met gamen, reviewen, uitpakken of uitsloven, om live te gaan met de CAMLIVE hebt u alleen een eenvoudige verbinding
nodig, wat maar een paar seconden duurt.

 





 

Til de kwaliteit van de inhoud naar het volgende niveau

Niet alle 1080P-video is gelijk! Monteer uw DSLR, camcorder of actiecamera met CAMLIVE om opvallende video van hoge kwaliteit op Windows- en
Mac-systemen aan te bieden met een verbazende 1080P bij 60fps, beter dan welke 1080P-webcam dan ook. Maak uw streams professioneler en maak
uitstekende inhoud om meer volgers en abonnees aan te trekken.

Stroomlijn uw workflow

CAMLIVE maakt complexe producties eenvoudig. Alle opnames worden in real-time rechtstreeks op de harde schijf vastgelegd, zonder tijdbeperkingen.
U bespaart kostbare geheugencapaciteit en u kunt zich richten op waar u goed in bent: spelen, chatten of contacten leggen.

 





 

Grote verscheidenheid aan HDMI-videobronnen en USB-ondersteuning

Of u nu wilt filmen vanaf uw DSLR, camcorder of actioncam, u kunt uw gang gaan met multiplatform-ondersteuning voor een grote verscheidenheid aan
HDMI-bronnen. De gegevensoverdrachtsnelheid van USB 3.1 type-C zorgt voor een latentievrije en probleemloze signaaloverdracht. USB-C-
connectoren kunnen zelfs ondersteboven worden geplaatst voor meer gemak. De meegeleverde USB-A-adapter breidt de compatibiliteit uit met elke pc
of laptop met USB 3.0.

 



Opties

”CAMLIVE” is een HDMI UVC-video-opnameapparaat om ongecodeerde HDMI-video naar uw laptop of smartphone met USB-C/Thunderbolt 3 te sturen
(of USB-A met de inbegrepen adapter). Het is in naleving met de nieuwste specificatie voor USB 3.2 Type-C.

CAMLIVE is ontworpen voor Plug & Play. De ingebouwde ondersteuning voor UVC- en UAC-standaarden maakt het gebruik mogelijk zonder
stuurprogramma's te installeren en levert tegelijkertijd opvallende video van topkwaliteit op Windows- en Mac-systemen bij 1080/60fps. Door vastgelegde
RAW-gegevens te verzenden, kunt u video bewerken of livestreamen met verschillende populaire video-bewerkingsprogramma's/platforms van derden:
Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit,Twitch, YouTube, Facebook, om er een paar te noemen. 

Met zijn dunne en esthetische ontwerp biedt de CAMLIVE u een prettige livestreaming/video bewerkervaring van hoge kwaliteit met stijl, zowel op het
werk als onderweg.

Legt onversleuteld HDMI-videosignaal vast van camcorder of DSLR tot 1080P bij 60*
Ondersteunt live videostreaming, webcasting en videovergaderen
Compatibel met populaire streamingsoftware, zoals OBS, Xsplit, YouTube, Facebook en Twitch
Plug & Play – ondersteunt UVC/UAC v1.1
Compatibel met USB 3.2 Gen1 Type-C standaard
Het werkt met alle belangrijke besturingssystemen: Windows®, OS X® en Android® 

*CAMLIVE kan geen beschermde HDCP-inhoud vastleggen of weergeven.



Specificaties

Connectoren

Video In 1 x HDMI Type A Female (Zwart)

USB-Poort USB 3.2 Gen1 Type-C Male (Wit) 
or USB 3.2 Gen1 Type-A Male (via Dongle, Zwart )

Video Invoer

Nakoming HDMI 1.4b, tot 1080p@60 (niet-HDCP)

Video Resolutie 480P, 720P, 1080P

Geluidssampling 16-bit PCM geluid, 32KHz, 44.1KHz en 48KHz

Uitgang Tot 1080P UVC videostream met UAC geluid
(Ongecomprimeerde videostream is alleen beschikbaar op 
USB3.1-verbinding)

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40 ºC

Opslagtemperatuur -20 - 60 ºC

Vochtigheid 0 - 80% RH, Niet-condenserend

Minimale Hardware
Vereisten

PC:
CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz of hoger
RAM: 4GB of meer
Een USB-C interface of USB-A interface (via Dongle)

Smartphone*:
Android smartphone met USB-C interface

OS Ondersteuning Windows 7 en hoger met UVC ondersteuning 
Mac OS X 10.13 en hoger met UVC ondersteuning 
Android 5.0.1 en hoger met UVC ondersteuning*

*Laatste UC3020 FW upgrade voor smartphoneondersteuning is vereist.

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Aluminium

Gewicht 0.04 kg ( 0.09 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

4.20 x 7.30 x 1.40 cm 
(1.65 x 2.87 x 0.55 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.



Diagram
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