
US421A
4 Poorts USB 2.0 switch voor randapparatuur

De US421A is een USB 2.0 switch voor randapparatuur met 4 poorten waarmee 4 computers één enkel USB-randapparaat kunnen delen (zoals een
printer, scanner, opslagapparaat, enzovoort) op basis van één tegelijk.

Het gebruik van een randapparaat kan handmatig aan een computer worden gegeven door drukknoppen op de switch te gebruiken, via het op software
gebaseerde configuratieprogramma, of met de functie Auto Switch.
Compatibel met zowel Windows als Mac, en met ondersteuning voor multifunctionele printers, is de US421A de ideale manier om de nieuwste USB 2.0-
randapparatuur te delen in een multimedia kantooromgeving.

 



Opties

Stelt vier computers in staat om een enkel USB-randapparaat te delen
Eenvoudige poortselectie met drukknoppen, configuratieprogramma of de functie Auto Switch
Auto Switch functie: geen printserver nodig
Voldoet aan USB 2.0
Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbps
Multiplatform-ondersteuning: Windows en Mac
LED-indicatoren geven de poortstatus weer
Overstroombescherming
Busvoeding
Hot-pluggable
Zoemer geeft wisselen van computer aan
Ondersteunt multifunctionele printers

*De automatische schakelfunctie is mogelijk uitgeschakeld als uw besturingssysteem Windows 8.1 of lager is en er een USB 3.0-stuurprogramma
is geïnstalleerd

Specificaties

Consoleverbindingen 4

Poort Selecteren Drukknoppen, Software, Automatische Schakelaar

Connectoren

Computer 4 x USB Type B

Apparaat 1 x USB Type A

LED’s

Apparaten 1 (Oranje)

Geselecteerd 4 (Groen)

Schakelaars 4 x Drukknop

Stroom USB-Voeding

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40˚C

Opslagtemperatuur -20 - 60˚C

Vochtigheid 0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0.10 kg ( 0.22 lb )

Afmetingen (L x B x
H)

10.40 x 7.96 x 2.20 cm 
(4.09 x 3.13 x 0.87 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH
worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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