
UC3310
CAMLIVE MX UVC Camera Naadloze Matrix

Naarmate vergaderingen en conferenties zich ontwikkelen in gemoderniseerde werkplekken, groeit de behoefte aan veelzijdige toepassingen, zoals de mogelijkheid om naadloos te schakelen
tussen twee UVC-ingangen naar HDMI. De CAMLIVE MX optimaliseert de vergader- en conferentie-ervaring omdat hij fungeert als een audio/video-matrix met een uitgebreide reeks
compatibiliteiten en ondersteuning. Benut de volledige capaciteit van CAMLIVE MX voor de best mogelijke vergaderervaring!

USB AVSync™ met Seamless 4K Switching

De UC3310 onderscheidt zich als de enige UVC-cameramatrix op de markt die flexibel schakelen tussen twee USB-camera's (4K@30) mogelijk maakt voor optimale HDMI-beeldkwaliteit. 
De exclusieve USB AVSync™-technologie van ATEN integreert USB-videoschakeling zonder vertraging en UAFV (USB Audio Follow Video) en stelt bovendien het USB-matrixpad vooraf in voor
verschillende conferentiescenario's. Dit zorgt ervoor dat BYOD-apparaten moeiteloos synchroon blijven lopen met het vergadersysteem, waardoor AV-herconfiguratie overbodig wordt en
vergaderingen soepeler en efficiënter verlopen.



Onafhankelijke 3X2 Audio/Video Matrix Schakelaar

De geavanceerde matrix die 3 audio- en 2 video-USB-bronnen ondersteunt, maakt het tot een uitgebreid en soepel systeem dat inhoud met een hoge helderheid en detail weergeeft.



Brede en uitgebreide compatibiliteit van software voor vergaderingen en streaming

De geconverteerde UVC-video-uitvoerstream is ideaal voor vergadersoftware zoals Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Webex, en is ook compatibel met populaire streamingsoftware zoals
OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar en Twitch.



Ingebouwde RS-485-interface voor een uitzonderlijke vergaderervaring

Dankzij de ondersteuning voor het VISCA-protocol is het compatibel met een breed scala aan PTZ-add-on camera's, wat een boeiende en interactieve vergaderervaring garandeert.

 



Flexibele en veelzijdige implementatie

Optionele rackmontagesets (2X-052G, 2X-049G) maken de installatie eenvoudig en handig en besparen bovendien rackruimte voor schaalbaarheid, bijvoorbeeld voor mediakasten en DIT-
werkstations (Digital Imaging Technician).

Toepassingen

De CAMLIVE MX bevat alles wat nodig is voor een moderne vergaderervaring, maar kan verder worden uitgebreid naar de volgende toepassingen:

https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/2x-052g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/nl/nl/products/professionele-audiovideo/accessoires/2x-049g/?utm_medium=internal_link


Praat met onze experts

Als u er de voorkeur aan geeft dat ATEN contact met u opneemt, vul dan het formulier in en een vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen



First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

   

  

Opties

De CAMLIVE MX (UC3310) UVC Camera Seamless Matrix maakt de conversie van maximaal twee 4K @ 30 USB-camerabronnen naar één HDMI mogelijk, waardoor naadloos tussen de bronnen
kan worden geschakeld. Daarnaast is het voorzien van een coderingsoplossing met gelijktijdige ondersteuning voor 1080p@30 UVC-uitvoer voor live broadcast op populaire streaming software
zoals Microsoft Teams, Zooms, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar en Twitch. Dit garandeert een boeiende videoconferentie-ervaring met beelden en geluid van hoge kwaliteit.

Op het frontpaneel zitten drukknoppen voor een snelle en intuïtieve signaalkeuze. De RS-232 aansluiting maakt integratie met ATEN VK series en andere controlesystemen van derden mogelijk.
De CAMLIVE MX heeft ook een RS-485 interface ter ondersteuning van het VISCA protocol voor aansluiting van PTZ camera controllers. Een optionele rackmontagekit is beschikbaar voor
flexibele installatie in mediakasten of DIT-stations. De CAMLIVE MX biedt Plug & Play gemak zonder dat er software drivers nodig zijn. Daarnaast draait hij op alle belangrijke besturingssystemen,
waaronder Windows 10 en macOS 10.1, zodat alle gebruikers videostreams kunnen aanpassen voor verschillende online vergaderapplicaties.

Zet tot twee 4K@30 USB camera-ingangen om in één HDMI
Ondersteunt USB audio in/uit voor matrix Schakelaars
Ondersteunt gelijktijdig 1080p @ 30 UVC output voor live broadcast op populaire streaming software (Microsoft Teams, Zooms, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar en Twitch)
Drukknoppen op het voorpaneel voor snelle en intuïtieve signaalselectie en -toewijzing
RS-232 aansluiting maakt integratie met ATEN VK Controle systeem mogelijk
Ingebouwde RS-485 interface ter ondersteuning van het VISCA protocol voor aansluiting van PTZ camera controller
Optionele rackmontagekit biedt flexibiliteit bij installatie in mediakasten of DIT-stations
Plug & Play zonder stuurprogramma's nodig
Ondersteunt alle grote besturingssystemen, inclusief Windows 10 en macOS 10.13

Specificaties

Connectoren

Video In 1 x USB3.2 Gen1 Type A Vrouwelijk (Blauw)
1 x USB3.2 Gen1 Type C Vrouwelijk (Zwart)

Geluidsinvoer 1x USB2.0 Type A Vrouwelijk (Wit)



Video Uitgang 1 x HDMI Type A Vrouwelijk (PGM Video, Zwart)

USB-Poort USB 3.2 Gen1 Type-B Vrouwelijk (Blauw) 

(USB-B naar USB-A kabelpakket inbegrepen)

Video Resolutie USB-camera-ingang: 
720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
2160p24, 2160p25, 2160p30

PGM HDMI-uitgang: 
HD-videostandaarden
720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
Ultra HD-videostandaarden
2160p24, 2160p25, 2160p30

USB-video-uitvoer:
4Kp30 (MJPEG)
1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)

Kleurruimte NV12

Geluidssampling 16-bits PCM-audio, 48 kHz

Controle

RS-232 Interface: RJ-45 
Bitsnelheid: 50bps~921.6Kbps (standaard: 9600bps)
Stopbit: 1 stopbit 
Gegevensbits: 8 bits
Pariteit: geen pariteit
Signaal: TxD, RxD, GND

RS-485 Ondersteunend protocol voor PTZ-controle: VISCA 
Interface : Aansluitblok 
Debietcontrole n.v.t.
FIFO 64 bytes
Bitsnelheid: 50bps~115200bps (Standaard: 9600bps)
Stopbit: 1 stopbit
Gegevensbits: 8 bits
Pariteit: geen
Signaal : Data+(B), Data-(A), GND
Bescherming IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Lucht: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz tot 1 GHz: 3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: Vermogen1 kV Signaal: 0,5 kV
IEC 61000-4-5 Overspanning: Vermogen: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz tot 80 MHz: 3 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40 ºC

Opslagtemperatuur -20 – 60 ºC

Vochtigheid 0 - 80% RH, niet-condenserend

Minimale Hardware
Vereisten

PC/Mac:
CPU: Intel® i3 Dual Core 2,8 GHz of hoger
RAM: 4GB of meer
1 x USB-A-interface

OS Ondersteuning Windows 10 en hoger
Mac OS 12 en hoger

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Metaal

Gewicht 0.98 kg ( 2.16 lb )

Afmetingen (L x B x H) 16.46 x 20.00 x 4.40 cm 
(6.48 x 7.87 x 1.73 in.)

Stroomtoevoer

Stroomadapter DC voedingsadapter met voedingskabel IEC C13, 100-240 Vac



Stroomverbruik DC12V:6.50W:92BTU/h

Let op:
● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan.
● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram
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