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Kabel dual-link DVI ( 3m )

Kabel ATEN dual-link DVI umozliwia transmisje obrazu wideo WQXGA za posrednictwem zaawansowanej architektury cynowanych zyt miedzianych.
Nasze kable DVI obstugujg potaczenia na duzych odlegtosciach, chroniac jako$é transmisji i przejrzysto$é obrazu. Oferujemy kable DVI o dtugosciach od
3 do 10 metréw, obstugujace rozdzielczosci 2560 x 1600 przy 60 Hz.

Funkcje

Kable dual-link DVI o duzej wydajnosci

Obstuga sygnatéw dual-link DVI-D o rozdzielczosci do 2560 x 1600 przy 60 Hz
Dostepny w dtugosciach od 3 do 10 m

Zgodnos¢ z RoHS

Idealny do rozwiazan ATEN dual-link DVI
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Specyfikacje
Rozdzielczo$¢ wideo Do 2560 x 1600 przy 60 Hz
Wiasciwosci fizyczne
Diugos¢ kabla 3m
Kolor kabla Czarny
Wymiar zewnetrzny kabla 8,6+-0,2 mm
Rozmiar przewodnika 28 AWG, 26 AWG
Materiat przewodnika Miedz cynowana
Platerowanie kabla Nikiel
Typ ztacza DVI-D (24-bolcowe) meskie-meskie
Typ ekranowania kabla Aluminium
Typ izolacji kabla PCW
Srodowiskowe
Temperatura robocza 80°C
Klasa UL VW-1 (test ogniowy), CSA
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