
CE750A
Ekstender USB VGA/Audio Cat 5 KVM (1280 x 1024 przy 200m)

CE750A to ekstender USB KVM z automatyczną kompensacją sygnału i funkcjonalnością złącza szeregowego RS-232, który umożliwia dostęp do
systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, monitor i mysz USB).

Ponieważ umożliwia dostęp do komputera ze zdalnej konsoli, CE750A to idealne urządzenie do pracy w każdym rodzaju instalacji, w którym konieczne
jest ustawienie konsoli w dostępnym miejscu, podczas gdy sprzęt systemowy będzie znajdował się w miejscu bezpiecznym - na przykład z dala od kurzu
i brudu hali produkcyjnej lub surowych warunków placówki konstrukcyjnej.

CE750A ulepsza wcześniejsze konstrukcje poprzez dodanie portu RS-232 zarówno w jednostce lokalnej jak i zdalnej, co umożliwia podłączenie
terminala szeregowego przeznaczonego do konfigurowania (jednostka lokalna) lub urządzeń szeregowych, takich jak ekrany dotykowe i skanery kodów
kreskowych (jednostka zdalna).

Funkcje

Jednostka lokalna i zdalna połączone na odległości do 200 metrów za pomocą kabla Cat 5e
Obsługa za pomocą dwóch konsol - kontroluj system za pomocą lokalnej i zdalnej klawiatury USB, monitora i myszy
Wbudowany ASIC dla większej niezawodności i kompatybilności
Porty klawiatury USB i myszy USB
Porty szeregowe RS-232 - umożliwiają podłączenie terminala szeregowego przeznaczonego do konfigurowania (jednostka lokalna) lub urządzeń
szeregowych, takich jak ekrany dotykowe i skanery kodów kreskowych (jednostka zdalna)
Obsługa głośników stereo i mikrofonu stereo
Wykrywanie i zapobieganie przetężeniu USB
Wybór trybu obsługi przyciskiem (tylko jednostka lokalna) - wybór pomiędzy trybem obsługi lokalnej i automatycznej
Wbudowana ochrona 8KV/15KV ESD (napięcie stylu 8KV, napięcie przez powietrze 15KV) i ochrona przepięciowa 2KV
Regulacja wzmocnienia - automatyczna i ręczna regulacja siły sygnału dla kompensacji odległości
Wysoka rozdzielczość wideo - do 920x1200 przy 60Hz dla 30m, 1600x1200 przy 60Hz dla 150m, 1280x1024 przy 60Hz dla 200m
Obsługa VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200) i monitorów typu multisync; lokalny monitor obsługuje DDC, DDC2, DDC2B
Możliwość podłączenia podczas pracy
Możliwość montażu w szafie
Łatwa instalacja - nie jest wymagane żadne oprogramowanie, wystarczy podłączyć kable do urządzeń
Obsługa formatów panoramicznych*

* Dane EDID dla ekranu panoramicznego są wysyłane z lokalnego portu wyjściowego wideo. Dla trybów i monitorów panoramicznych należy
podłączyć monitor do lokalnego portu wyjściowego wideo lub użyć emulatora ATEN EDID.

Specyfikacje

Function CE750AL CE750AR

Złącza



Porty konsoli 2 x gniazdo USB typ A (białe)
1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)
1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)

2 x gniazdo USB typ A (białe)
1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)
1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)

Porty KVM 1 x gniazdo SPHD-15 żeńskie (żółte)
1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
1 x gniazdo mini jack stereo (różowe)

N/D

RS-232 1 x złącze DB-9 żeńskie (czarne) 1 x złącze DB-9 męskie (czarne)

Zasilanie 1 x gniazdo DC Jack (czarne) 1 x gniazdo DC Jack (czarne)

Jednostka do
jednostki

1 x gniazdo RJ-45 (czarne) 1 x gniazdo RJ-45 (czarne)

Diody LED

Zdalne 1 (zielona) 1 (zielona)

Połączenie N/D 1 (zielona)

Lokalne 1 (zielona) N/D

Kompensacja
obrazu

N/D 1 (pomarańczowa)

Przyciski naciskowe

Wybór trybu
działania

1 x przycisk chwilowy N/D

Kompensacja
obrazu

N/D 2 x przycisk chwilowy

Emulacja

Klawiatura/Mysz USB USB

Wideo 1920x1200@60Hz przy 30m;
1600x1200@60Hz przy 150m;
1280x1024@60Hz przy 200m

1920x1200@60Hz przy 30m;
1600x1200@60Hz przy 150m;
1280x1024@60Hz przy 200m

Pobór mocy DC5.3V:2.44W:16BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy
urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy
pełnym obciążeniu.

DC5.3V:3.27W:20BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy
urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy
pełnym obciążeniu.

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0-50˚C 0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C -20-60˚C

Wilgotność 0-80% RH, bez kondensacji 0-80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal Metal



Masa 0.47 kg ( 1.04 lb ) 0.47 kg ( 1.04 lb )

Wymiary(D x S x
W)

20.20 x 8.63 x 2.50 cm 
(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)

20.20 x 8.51 x 2.50 cm 
(7.95 x 3.35 x 0.98 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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