
CE790
Ekstender KVM USB VGA over IP (1920x1080 @ nieograniczony dystans)

Przedłużacz KVM CE790 oparty na protokole IP zapewnia automatyczne wykrywanie przewodu (Auto-MDIX) i funkcję obsługi urządzeń RS-232, dając
możliwość dostępu do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, monitor, mysz USB).

CE790 stanowi ulepszenie wcześniejszych konstrukcji: 1) dodanie intuicyjnego menu ekranowego w modułach nadajnika i odbiornika, zapewniającego
łatwiejszą konfigurację i obsługę; 2) działanie za pośrednictwem standardowej sieci LAN (TCP/IP) i niedrogich przewodów Cat 5e — możliwość
administrowania na zasadzie punkt-punkt, punkt-wiele punktów, wiele punktów-wiele punktów bez konieczności stosowania dodatkowego przełącznika
KVM; 3) wprowadzenie portu RS-232 w modułach nadajnika i odbiornika — możliwość podłączenia terminala szeregowego na potrzeby konfiguracji oraz
urządzeń takich jak ekrany dotykowe i skanery kodów paskowych.
* Urządzenie CE790 można zainstalować w konfiguracji punkt-punkt, punkt-wiele punktów oraz wiele punktów-wiele punktów. W konfiguracjach typu
„wiele punktów” wymagane jest dokupienie osobnego modułu — szczegóły u sprzedawców.
* W konfiguracjach wielopunktowych należy uaktywnić funkcję IGMP (Internet Group Management Protocol) w przełącznikach/koncentratorach
sieciowych — pozwoli to uniknąć pogorszenia przepustowości danych. Funkcję IGMP może włączyć administrator sieci.

Funkcje

Zdalny dostęp do komputerów w instalacji KVM przez intranet
Obsługa systemów z konsoli USB podłączonej do nadajnika lub odbiornika
Menu ekranowe OSD w modułach nadajnika i odbiornika
Niewymagana instalacja oprogramowania — w obu modułach jest osadzony serwer HTTP
Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
Porty klawiatury USB i myszy USB
Porty szeregowe RS-232 — możliwość podłączenia terminalu szeregowego na potrzeby konfiguracji lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany
dotykowe i skanery paskowe
Obsługa audio
Wykrywanie przepięć na portach USB i niwelowanie ich
Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1920 x 1080
Obsługa formatów panoramicznych
Tryb bardzo wysokiej jakości obrazu
Podłączanie na gorąco
Montaż w stelażu
Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Auto-MDIX — automatyczne wykrywanie typu przewodu

Uwaga:
* Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) modelu CE790 można pobrać ze strony internetowej firmy ATEN
(www.aten.com)
** Port szeregowy RS-232 obsługuje jedynie sygnały Tx/Rx.

Specyfikacje

Function CE790R CE790T



Złącza

Porty konsoli 2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM Nie dotyczy 1 x SPHD-17 żeńskie (żółte)
1 x stereo typu mini jack (zielone)
1 x stereo typu mini jack (różowe)

RS-232 1 x DB-9 Męskie (czarny) 1 x DB-9 Żeńskie (czarny)

Zasilanie 1 x gniazdo DC (czarne) 1 x gniazdo DC (czarne)

Porty LAN 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny) 1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)

Przyciski naciskowe

Menu ekranowe 1 x przycisk chwilowy 1 x przycisk chwilowy

Wybór 1 x przycisk chwilowy 1 x przycisk chwilowy

Diody LED

Stan 1 (zielony/pomarańczowy) 1 (zielony/pomarańczowy)

Zasilanie 1 (zielony/czerwony) 1 (zielony/czerwony)

Emulacja

Klawiatura/Mysz USB USB

Pobór mocy DC5.3V:6.86W:36BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy
urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy
pełnym obciążeniu.

DC5.3V7.49W:39BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy
urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy
pełnym obciążeniu.

Wideo Do 1920 x 1080 Do 1920 x 1080

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0 - 50°C 0 - 50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C -20 - 60°C

Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal Metal

Masa 0.50 kg 0.50 kg

Wymiary(D x S x
W)

20.20 x 8.64 x 2.50 cm 20.20 x 8.64 x 2.50 cm

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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