
CE800B
Ekstender KVM USB VGA/Audio Cat 5 z obsługą pamięci flash USB (1024 x 768@250m)

Przedłużacz KVM USB CE800B z wbudowaną obsługą audio zapewnia dostęp do systemy komputerowego ze zdalnej konsoli (klawiatura i mysz USB,
monitor, głośniki stereo i mikrofon). Doskonale sprawdza się w fabrykach i na placach budowy, a także wszędzie tam, gdzie konsola musi być łatwo
dostępna, ale system powinien być odizolowany w bezpieczniejszym miejscu — wolnym od kurzu i innych niekorzystnych warunków.

Urządzenie CE800B ma wbudowane porty USB obsługujące napędy flash zgodne ze standardem pamięci masowej USB (USB Mass Storage). Dzięki
portowi USB typu B w module lokalnym zapewniona jest pełna obsługa napędów flash, zarówno w instalacjach z samym komputerem PC, jak i w
połączeniach z przełącznikiem KVM.

Funkcje

Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą przewodu Cat 5e (odległość do 250 m)
Obsługa systemu zarówno z konsoli lokalnej, jak i zdalnej
Wybór aktywnej konsoli przyciskiem
Wbudowany port USB w obu modułach — obsługa napędów Flash zgodnych z normą pamięci masowej (USB Mass Storage) i łatwa wymiana
plików
Specjalne zabezpieczenie — konieczność zalogowania się w przypadku montowania zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB w module
zdalnym
Obsługa formatów panoramicznych *
Obsługa monitorów VGA, SVGA i Multisync — w lokalnym monitorze obsługa DDC; DDC2; DDC2B
Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1600 x 1200 przy 60 Hz
Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8 kV / 15 kV oraz antyprzepięciowe 2 kV
Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
Obsługa głośników stereo i mikrofonu stereo
Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse oraz kółka przewijania w większości myszy
Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność

* Dane EDID dla formatu panoramicznego są wysyłane z lokalnego portu wyjściowego wideo. W przypadku trybów i formatów panoramicznych
monitor należy podłączyć do lokalnego portu wyjściowego wideo lub użyć emulatora EDID firmy ATEN.

Specyfikacje

Function CE800BL CE800BR

Połączenia komputera 1 Nie dotyczy

Złącza



Porty konsoli 2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x stereo typu mini jack (zielone)
1 x stereo typu mini jack (różowe)

2 x USB typ A żeńskie (białe)
1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)
1 x stereo typu mini jack (zielone)
1 x stereo typu mini jack (różowe)

Porty KVM 1 x USB typ A (żeńskie) 1 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
1 x USB typ B (żeńskie)
1 x USB typ A (żeńskie)
1 x stereo typu mini jack (zielone)
1 x stereo typu mini jack (różowe)

Aktualizacja
oprogramowania
układowego

1 x 4-przewodowe złącze typu jack 3,5 mm Nie dotyczy

Zasilanie 1 x gniazdo DC 1 x gniazdo DC

Jednostka do jednostki 1 x RJ-45 1 x RJ-45

Przełączniki

Wybór trybu działania 1 x przycisk naciskowy 1 x przycisk naciskowy

Kompensacja obrazu Nie dotyczy 2 x przycisk naciskowy

Diody LED

Lokalne 1 (zielony) Nie dotyczy

Zdalne 1 (zielony) 1 (zielony)

Połączenie Nie dotyczy 1 (zielony)

Kompensacja Nie dotyczy 1 (pomarańczowe)

Wideo 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 30 m;
1600 x 1200 przy 60 Hz przy 150 m;
1024 x 768 przy 60 Hz przy 250 m

1920 x 1200 przy 60 Hz przy 30 m; 
1600 x 1200 przy 60 Hz przy 150 m; 
1024 x 768 przy 60 Hz przy 250 m

Pobór mocy DC5V:2.67W:27BTU DC5V:4.75W:29BTU

Środowiskowe

Temperatura robocza 0-50˚C 0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C -20-60˚C

Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal Metal

Masa 0.51 kg ( 1.12 lb ) 0.49 kg ( 1.08 lb )

Wymiary(D x S x W) 20.20 x 8.63 x 2.63 cm 
(7.95 x 3.4 x 1.04 in.)

20.20 x 8.16 x 2.63 cm 
(7.95 x 3.21 x 1.04 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość
mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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