
KE6900
Jednomonitorowy ekstender KVM over IP USB DVI-I

Firma ATEN jest znana z dostarczania innowacyjnych technologii, które stanowią podstawę rozwiązań w zakresie łączności i zarządzania dostępem. W
związku z tym przedstawiamy nowy przedłużacz Altusen™ KE6900 DVI KVM Over IP, który łączy w sobie wyjątkowe funkcje i nowe technologie,
stanowiąc doskonałe rozwiązanie do oddalenia komputerów od konsol w infrastrukturze IT lub poza nią.

Korzystając z doświadczeń w dziedzinie rozwiązań KVM Over IP, seria KE6900 to ekstendery KVM DVI działające w oparciu o protokół IP, które
umożliwiają dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, mysz USB, monitor DVI) w dowolnym miejscu sieci intranet.
Jednomonitorowy ekstender KVM KE6900 obsługuje po jednym wyświetlaczu DVI na każdym końcu.

Przedłużacz KVM Over IP DVI składa się z modułu nadajnika podłączanego do komputera oraz modułu odbiornika, który zapewnia dostęp do konsoli z
odległej lokalizacji. Dostęp do komputera ze zdalnej konsoli odbywa się przez standardową sieć TCP/IP za pośrednictwem przewodu Cat 5e, co pozwala
na administrowanie w trybie punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz punkt-wielopunkt. Jest to idealne rozwiązanie do stosowania we wszelkiego rodzaju
instalacjach, w których konsola musi być umieszczona w dogodnym miejscu, ale komputer ma znajdować się w bezpiecznej lokalizacji - z dala od
klawiatury, myszy i używanego wyświetlacza. Jako ekstender macierzowy umożliwia podłączenie pojedynczych/wielu komputerów do konsol na kilka
sposobów: jeden do jednego (tryb ekstendera), jeden do wielu (tryb rozdzielacza), wiele do jednego (tryb przełącznika) lub wiele do wielu (tryb
macierzy).

Oprogramowanie Matrix Manager® zapewnia zaawansowane funkcje uwierzytelniania za pomocą nazwy użytkownika/hasła, automatycznego
wykrywania wszystkich urządzeń KE6900 w tej samej podsieci oraz definiowania połączeń, które mogą być przełączane i współdzielone. Nowe funkcje
bezpieczeństwa również zapewniają dodatkową ochronę, obsługując szyfrowanie AES-128 bitów w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych,
natomiast RADIUS, LDAP, AD lub zdalne uwierzytelnianie użytkowników zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa połączenia. Dzięki menu
ekranowemu, obsłudze RS-232 i funkcji Auto MDIX przełącznik KE6900 to najbardziej ekonomiczny i wygodny sposób na uzyskanie pełnego cyfrowego
rozszerzenia z dowolnego miejsca w sieci intranet..



Funkcje

Aplikacja KE Link – umożliwia natychmiastowe łączenie nadajników i odbiorników oraz przełączanie portów i profili w czasie rzeczywistym za
pomocą iPada
Boundless Switching – wystarczy przesunąć kursor myszy przez granice ekranu, aby przełączać się między różnymi odbiornikami (Rx)
Zdalny dostęp do komputerów w instalacji KVM przez intranet
Obsługa dwóch konsol - sterowanie systemem za pomocą klawiatury, monitora i myszy USB zarówno w nadajniku, jak i odbiorniku
Porty szeregowe RS-232 – umożliwia podłączenie do terminala szeregowego w celu konfiguracji oraz do urządzeń szeregowych, takich jak
ekrany dotykowe i skanery kodów kreskowych
Doskonała jakość obrazu – do 1920 x 1200 @ 60 Hz; 24-bitowa głębia koloru
Obsługuje standardowe rozdzielczości VGA od 640x480 do 1920x1200 przy 60 Hz
OSD (On Screen Display) na odbiorniku konfiguruje oba urządzenia
Bezpieczeństwo zdalnego logowania
Obsługa monitorów z wejściem cyfrowym DVI oraz z wejściem analogowym
Wbudowana ochrona ESD 8kV/15kV i ochrona przeciwprzepięciowa 2kV
Obsługuje głośniki stereo i mikrofon stereo
Auto-MDIX - automatycznie wykrywa typ kabla
Obsługuje formaty panoramiczne
Obsługuje wysokiej jakości streaming wideo
Obsługa szybkiej transmisji danych dla pamięci masowej USB
Możliwość podłączania "na gorąco"
Możliwość montażu w racku
Możliwość aktualizacji firmware
Dołączony zasilacz klasy przemysłowej - obsługuje temperatury pracy od 0°C do 50°C, zapewniając trwałość i możliwość dostosowania w
trudnych warunkach środowiskowych
Zalecane przełączniki sieciowe:
Poniżej przedstawiamy przełączniki sieciowe, które pomyślnie przeszły testy wydajnościowe przeprowadzone przez firmę ATEN z wykorzystaniem
extenderów serii KE. W naszych testach strumieniowo przesyłaliśmy przez sieć treści o rozdzielczości 1920 x 1200 @60Hz (seria KE69) i 3840 x
2160 @30Hz (seria KE89), 24-bitowej głębi kolorów przy 60 klatkach na sekundę.
• Cisco Catalyst 2960X / Catalyst 2960XR / Catalyst 3750
• HP Procurve 2920
• H3C S5120
• Huawei S5700
• DLink DGS-1510

Proszę zapoznać się z poniższym łączem FAQ dotyczącym sposobu wyboru przełączników sieciowych i informacji o przełącznikach sieciowych
gromadzonych przez Dział Obsługi Klienta ATEN, przy czym gromadzone informacje obejmują opinie klientów wynikające z ich faktycznych
doświadczeń w zakresie używania i instalowania produktów..
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276

Specyfikacje

Function KE6900R KE6900T

Złącza

Port USB 2 x gniazdo USB typ A (białe) N/D

Porty konsoli 2 x gniazdo USB typ A (białe)
1 x gniazdo DVI-I (białe)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
1 x DB-9 męskie (czarne)

2 x gniazdo USB typ A (białe)
1 x gniazdo DVI-I (białe)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
1 x DB-9 męskie (czarne)

Porty KVM N/D 1 x gniazdo USB typ B (białe)
1 x gniazdo DVI-I (białe)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone)
1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
1 x DB-9 żeńskie (czarne)

Zasilanie 1 x gniazdo DC (czarne) 1 x gniazdo DC (czarne)

Porty LAN 1 x RJ-45 (czarne) 1 x RJ-45 (czarne)

Przełączniki

Menu ekranowe 1 x przycisk chwilowy N/D

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276


Wideo 1 x przycisk chwilowy N/D

Grafika 1 x przycisk chwilowy N/D

Resetowanie 1 x zagłębiony przycisk chwilowy 1 x zagłębiony przycisk chwilowy

Diody LED

Połączenie 1 (zielony/pomarańczowy) 1 (zielony/pomarańczowy)

Zasilanie 1 (niebieski) 1 (niebieski)

Lokalne 1 (zielony) 1 (zielony)

Zdalne 1 (zielony) 1 (zielony)

Emulacja

Klawiatura/Mysz USB USB

Pobór mocy DC5V:6.9W:58BTU DC5V:7.34W:39BTU

Rozdzielczość
wideo

Do 1920 x 1200 przy 60Hz Do 1920 x 1200 przy 60Hz

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0–50°C 0–50°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C -20–60°C

Wilgotność 0-95% wilgotności wzgl., bez kondensacji 0-95% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal Metal

Masa 1.25 kg ( 2.75 lb ) 1.14 kg ( 2.51 lb )

Wymiary(D x S x
W)

22.75 x 17.16 x 5.48 cm 
(8.96 x 6.76 x 2.16 in.)

21.50 x 16.29 x 4.18 cm 
(8.46 x 6.41 x 1.65 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.



Diagram


	KE6900
	Funkcje
	Specyfikacje
	Diagram


