
2XRT-0021G
Zdalny selektor portów z klawiaturą do przełączników ATEN KVM Desktop

2XRT-0021G, zdalny selektor portów z klawiaturą do przełączników ATEN KVM Desktop, został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wygody i
wydajności obsługi przełączników KVM ATEN, zapewniając skuteczny sposób przełączania między podłączonymi komputerami. Użytkownicy mogą po
prostu podłączyć 2XRT-0021G do biurkowego przełącznika KVM bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby szybko i łatwo
sterować biurkowym przełącznikiem KVM. Po podłączeniu urządzenia 2XRT-0021G wystarczy nacisnąć jego przyciski, aby przełączyć przełącznik KVM.
Status zostanie wyświetlony zarówno na diodach LED panelu przedniego KVM, jak i na diodach LED panelu przedniego 2XRT-0021G. Dzięki niewielkim
rozmiarom urządzenie można umieścić w linii wzroku na biurku, umożliwiając natychmiastowe przełączanie między wieloma komputerami i optymalizując
produktywność przy jednoczesnym wyeliminowaniu plątaniny kabli.

Funkcje

Plug-and-Play – nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania
Auto detekcja
Czytelne wskaźniki LED odzwierciedlają w czasie rzeczywistym stan KVM
Łatwe wdrożenie dzięki kompaktowemu rozmiarowi i kablowi o długości 1,8 m



Specyfikacje

Złącza

Połączenie RJ-11

Diody LED

Online/wybór (port KVM) 8 (pomarańczowe)

Długość kabla 1,8 m

Znamionowa moc wejściowa 5V; 0,15W

Pobór mocy DC5V:0.15W:1BTU/h

Uwaga:

Środowiskowe

Temperatura robocza 0-50°C

Temperatura przechowywania -20-60°C

Wilgotność 0 - 80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.14 kg ( 0.31 lb )

Wymiary(D x S x W) 7.70 x 11.19 x 3.60 cm 
(3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
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