
KA9140
Adapter szeregowy KVM

Adaptery Altusen serial CPU (szeregowe) umożliwiają podłączanie przewodów KVM do portów szeregowych konsoli serwerów. Są to małe i lekkie
adaptery doskonale sprawdzające się w połączeniu z większością serwerów stelażowych i biurkowych.

Funkcje

Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC) — nie jest wymagane przestawianie mikroprzełączników DIP dla różnych odległości
Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
Obsługa standardu VT-100
Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami
komputerów (złącze szeregowe)



Specyfikacje

Złącza

Porty konsoli 1 x RJ-45 żeńskie
1 x mini-DIN żeńskie
1 x HDB-15 żeńskie
1 x żeńskie słuchawkowe typu jack 4

Komputer 1 x DB-9 żeńskie

Diody LED

Zasilanie 1 (pomarańczowe)

Połączenie 1 (zielony)

Przełączniki 1 x 2-kierunkowy przełącznik suwakowy

Pobór mocy DC5V:1.60W:10BTU

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C

Wilgotność 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal

Masa 0.50 kg ( 1.1 lb )

Wymiary(D x S x
W)

20.00 x 8.15 x 2.50 cm 
(7.87 x 3.21 x 0.98 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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