
UC100KMA
Adapter PS/2 do USB z obsługą Mac (30 cm)

UC100KMA to konwerter sygnałów z przewodem 30 cm. Przekształca sygnały urządzeń PS/2 (klawiatury i myszy) na sygnały USB i obsługuje różne
systemy operacyjne.

Funkcje

Konwerter złączy dwóch urządzeń PS/2 (klawiatury i myszy) na interfejs USB
Obsługa myszy PS/2 oraz Microsoft IntelliMouse
Wybór systemu operacyjnego i języka klawiatury za pomocą skrótów klawiszowych
Kompatybilność z przełącznikami KVM
Zgodność z normą USB
Niewymagany zewnętrzny zasilacz
Łatwa instalacja — nie jest wymagane oprogramowanie
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD

https://www.aten.com/ext_data/pl_pl/quick_finder/vista/vista.htm


Specyfikacje

Złącza

Port USB 1 x USB typ A męskie (białe)

Klawiatura PS/2 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe)

Mysz PS/2 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)

Diody LED

Połączenie 2 (zielony)

Długość kabla 30 cm

Platformy Windows 2000/XP/Vista/Linux 
Mac OS 8.6 lub nowszy, SUN Solaris 8

Szybkość danych 12 Mb/s

Tryb zasilania Zasilanie z magistrali (przez kabel USB)

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0–50°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C

Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.08 kg ( 0.18 lb )

Wymiary(D x S x
W)

9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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