
CS1772
2-portowy przełącznik KVME™ USB 2.0

2-portowy przełącznik KVM CS1772 to przełącznik konfiguracji wielokomputerowych skonstruowany według założenia „3 w 1” (przełącznik KVM, USB,
Ethernet). Umożliwia kontrolowanie dwóch serwerów jednocześnie za pomocą jednego zestawu klawiatury USB, myszy i monitora. Ponadto wbudowany
port USB i przełącznik Ethernet umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do urządzeń peryferyjnych USB oraz łatwe wspólne korzystanie z zasobów
internetowych.

Funkcje

Przełącznik KVME™ USB 2.0 z koncentratorami Ethernet i USB
Trzy/pięć portów z automatycznym wykrywaniem szybkości (Ethernet/Fast Ethernet) i obsługą trybu plug-and-play; zgodność koncentratora z
normami IEEE802.3/IEEE802.3u
Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 2.0
Obsługa różnych platform: kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i większość innych) oraz
komputerów Mac i Sun
Obsługa głośników i mikrofonu
Dwukierunkowe przełączanie, elastyczne możliwości podłączania; rozwiązanie umożliwia — bez względu na ustawienie przełącznika KVM —
niezależne działanie komputerów, urządzeń peryferyjnych i audio
Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym
Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
Obsługiwane systemy operacyjne:Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac OS
8.6/9/10 oraz SUN Solaris 8/9.
Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*
*1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
*2. Klawiatury SUN/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.
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