
US3312
2-portowy kablowy przełącznik KVM USB-C DisplayPort 4K ze zdalnym selektorem portu



Kompaktowy model US3312 doskonale sprawdza się w pracy z urządzeniami hybrydowymi, ponieważ zapewnia możliwości kablowego przełącznika KVM i łączność USB-C. Wystarczy nacisnąć
przycisk, aby w ciągu 3 sekund szybko przełączać się między zadaniami na dwóch urządzeniach mobilnych USB-C, takich jak laptop, tablet, MacBook, iPad, a nawet Mac mini, z konsoli
DisplayPort i USB. US3312 w magiczny sposób uporządkuje Twoją przestrzeń roboczą, nadając jej nowy, schludny i oszczędzający miejsce wygląd, a także zapewni żywą jakość obrazu 4K, aby
zwiększyć wydajność pracy.

Ekstremalna oszczędność miejsca na biurku

Kompaktowy US3312 umożliwia podłączenie plug-n-play USB-C do dwóch urządzeń mobilnych, takich jak laptop, Mac mini i tablet, bez wykorzystania stacji dokującej, co jest przydatną, przyjazną
dla budżetu opcją zwiększenia przestrzeni roboczej na biurku w schludny sposób. Możesz nawet zaczepić US3312 pod biurkiem, aby uzyskać wolne od kabli i czyste biurko.



Wyjątkowa wydajność AV w rozdzielczości 4K

US3312 podnosi walory wizualne działań przy biurku dzięki zgodności z 4K DCI.



Zawsze prawidłowe rozdzielczości i konfiguracje wyświetlaczy

Opatentowana przez ATEN funkcja Video DynaSync ™ zapewnia zachowanie prawidłowych rozdzielczości i konfiguracji wyświetlacza podczas przełączania między portami we wszystkich
systemach operacyjnych, a także eliminuje problemy z uruchamianiem wyświetlacza i zapewnia płynne działanie.



Płynna integracja międzyplatformowa z 3-sekundowym opóźnieniem - szybkie przełączanie

Model US3312 umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, MacOS i Linux), które są dostępne za pośrednictwem jednej konsoli KVM. Dzięki wyjątkowej technologii ATEN
przełączanie między dwoma systemami trwa zaledwie trzy sekundy, co sprawia, że praca jest bardziej wydajna niż kiedykolwiek wcześniej.



Skontaktuj się z nami

Elastyczne współdzielenie urządzeń peryferyjnych USB

Porty USB w konsoli można wykorzystać do podłączenia zgodnych urządzeń peryferyjnych USB2.0 w trybie plug-n-play, aby spełnić wymagania związane z pracą biurkową wymagającą dużej ilości
danych.

Uzyskaj ofertę

Kontakt

 

 

https://www.aten.com/#form_Contact-Us


Podłącz. Włącz.

Model US3312 obsługuje podłączenie "na gorąco" przez USB i jest zasilany z magistrali przez podłączone źródła KVM za pośrednictwem portów USB.



Podstawowe zastosowania

Kablowy przełącznik KVM US3312 doskonale sprawdza się w przypadku operacji krytycznych czasowo i wielozadaniowych w następujących scenariuszach:

Porównanie produktów

Porozmawiaj z naszymi ekspertami
Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel ATEN wkrótce się z Tobą skontaktuje.



 

Funkcje

ATEN US3312 2-portowy przełącznik KVM USB-C DisplayPort 4K ze zdalnym selektorem portów, został opracowany z myślą o łatwym sterowaniu i szybkim przełączaniu między dwoma
urządzeniami źródłowymi USB-C z jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora. Zasilany z magistrali USB US3312 obsługuje dwa porty USB i jeden port DisplayPort downstream, a także oferuje
funkcję udostępniania urządzeń peryferyjnych USB. Obudowa przełącznika, wyposażona w uchwyt do powieszenia urządzenia, może być umieszczona w dowolnym miejscu, aby utrzymać
porządek na stacji roboczej. Zdalny selektor portów umożliwia użytkownikom natychmiastowe przełączanie urządzeń peryferyjnych między podłączonymi komputerami i zapewniając nieprzerwaną
transmisję danych z wybranej stacji użytkownika. KVM ten obsługuje rozdzielczości do True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), zapewniając, że każdy szczegół wideo jest wyświetlany w jakości UHD.
US3312 to urządzenie typu plug-and-play, które nie tylko zwiększa efektywność wielozadaniowości, ale także pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku.

Jeden przełącznik KVM umożliwia łatwe sterowanie i szybkie przełączanie między dwoma urządzeniami USB-C z jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora
Najwyższa jakość wideo - do 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Natychmiastowy wybór komputera poprzez zdalny selektor portu
Wskaźniki LED świecą wskazując fokus danego portu
Obsługa dwóch portów USB i jednego portu DisplayPort downstream dla udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
Zgodny z DisplayPort 1.2
Zasilany z magistrali - nie wymaga zewnętrznego zasilacza ani sterownika
Obsługuje podłączenie USB "na gorąco"
Kompaktowa obudowa z uchwytem typu hak zapewnia oszczędność miejsca i organizację stanowiska pracy

https://www.aten.com/pl/pl/resources/feature-articles/four-situations-where-usb-c-can-supercharge-your-work-and-entertainment/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/resources/feature-articles/four-situations-where-usb-c-can-supercharge-your-work-and-entertainment/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/product-landing-page/true-4k-hdr/products/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/resources/feature-articles/four-situations-where-usb-c-can-supercharge-your-work-and-entertainment/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/product-landing-page/ultra-short-depth-lcd-console-series/cl-series/?utm_medium=internal_link


Specyfikacje

Połączenia
komputera

2

Wybór portu Zdalny selektor portu

Złącza

Porty konsoli 1 x gniazdo DisplayPort
2 x gniazdo USB typ A

Porty KVM
(komputer)

CPU1: 
1 x wtyk USB Typ C
CPU2: 
1 x wtyk USB Typ C

Diody LED

Port KVM
(online/wybór)

2 (białe)

Długość kabla

KVM 2 x 1,2 m

Zdalny przełącznik
portów

1,8 m

Emulacja

Klawiatura/Mysz N/D

Wideo 4096 x 2160 @ 60Hz

Wymagania
systemowe

Komputer z obsługą USB-C w systemie Windows: - Windows® 10 (32-bitowy / 64-bitowy) lub nowszy - z procesorem Intel Core 7-mej generacji (Kaby-Lake ze
zintegrowanym układem graficznym z serii HD 6XX) lub nowszym. 
- Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi on obsługiwać tryb DP Alt
Kompatybilny z Thunderbolt™ 3 lub nowszym.

Komputer Mac z obsługą USB-C: - MacBook 2015 lub nowszy - MacBook Pro 2016 lub nowszy - Mac OS X 10.12 lub nowszy

Smartfon / tablet z obsługą USB-C: - Android 8.0 lub nowszy / iPadOS 13.1 lub nowszy 
- Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi obsługiwać tryb DP Alt Mode.

Pobór mocy DC5V:0.74W:8BTU

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0 - 50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność 0-80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.19 kg ( 0.42 lb )

Wymiary(D x S x
W)

8.34 x 8.42 x 2.99 cm 
(3.28 x 3.31 x 1.18 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci
długość/szerokość/wysokość.



Diagram
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