
CS88A
8-portowy przelacznik KVM PS/2

Przelacznik KVM umozliwia kontrolowanie 8 komputerów i polaczenie komputerów metoda kaskadowa w 3 warstwy. Zestaw 73 polaczonych
przelaczników CS88A umozliwia zarzadzanie 512 komputerami z poziomu konsoli.

Funkcje

Kontrolowanie do 8 komputerów za pomoca jednej konsoli PS/2
Obsluga polaczen kaskadowych do 3 poziomów - kontrola nad maks. 512 komputerami
Dwupoziomowa autoryzacja haslem (administrator/uzytkownik) - lepsze zabezpieczenie systemów
Emulacja DDC2B na kazdym porcie
Opatentowany wyspecjalizowany uklad scalony ASIC, zapewniajacy bardziej funkcjonalne dzialanie i lepsza kompatybilnosc
Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz menu ekranowego (OSD)
Emulacja klawiatury i myszy, zapewniajaca rozruch systemów bez zglaszania bledów
Obsluga myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
Automatyczne dostosowanie menu OSD do zmian rozdzielczosci
Funkcja Auto Scan do monitorowania dzialania komputerów
Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B
Dostepne kolory: srebrny i czarny
Specjalna konstrukcja umozliwiajaca latwe dostawianie kolejnych urzadzen
Mozliwosc zamontowania w stelazu systemowym 19  (1U)
Obsluga róznych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD
Wiecej informacji na temat przelaczników KVM, które mozna podlaczyc do modelu CS88A: Zestawienie kompatybilnych urzadzen KVM
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