ATEN

Simply Better Connections

CS261

Urzadzenie USB DVI do wspétdzielenia komputera

Urzadzenie CS261 oferuje funkcje wielu uzytkownikéw/jednego zadania, ktéra umozliwia dwém uzytkownikom wspétdzielenie komputera z poziomu
dwdch konsol (monitor, klawiatura USB, mysz USB, gto$niki i mikrofon).

Urzadzenie CS261 jest idealne dla matych biur. Wszystkie programy, pliki i zasoby na podtagczonym komputerze moga by¢ dostepne i wspoétdzielone
przez dwoch uzytkownikéw, bez komplikacji i ponoszenia kosztéw zwigzanych z konfiguracja sieci. Uzytkownicy obstuguja komputer na przemian, z
opcjonalna funkcjg zabezpieczen, ktéra pozwala zablokowac¢ obraz i dzwiek na konsoli, ktéra nie jest uzywana.

Urzadzenie CS261 oferuje wygodne menu OSD (On Screen Display), ktére informuje uzytkownikéw, gdy inna konsola uzyskuje dostep do komputera.
Pozwala to obu uzytkownikom uzyskac¢ informacije, czy komputer jest dostepny do uzytku.

Funkcje

Rozszerz kontrolg komputera DVI o wspétdzielony (na przemian) dostep pomiedzy dwoma konsolami uzytkownikéw

Doskonata jako$¢ wideo - obstuga rozdzielczosci do 1080p, 1920 x 1200 i 4K przy 30 Hz*

Obstuga dzwieku stereo 2.1 i dzwieku HD**

Zgodnos¢ z HDCP - obstuga urzagdzen HDCP

EDID Expert™ - wybiera optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia ptynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakosci i uzywa najlepszej
rozdzielczosci dla r6znych monitorow

Tryby wylaczne konsoli:

-Automatyczny: Dostep do komputera przetaczany jest do pierwszej uzytej konsoli

-Reczny: Dostep do komputera przetaczany jest na konsolg za pomoca przycisku na przednim panelu lub klawisza skroétu

Obstuga potaczen szeregowych RS-232 do przetaczania i konfigurowania ustawien

Funkcja wygaszacza ekranu - blokuje ekran konsoli po okreslonym czasie braku aktywnosci

Emulacja klawiatury Mac/Sun: konsole moga korzysta¢ z klawiatur PC podczas pracy na platformach Macintosh/Sun
Wielojezyczne mapowanie klawiatury - obstuguje klawiatury angielskie, japonskie, francuskie i niemieckie

Obstuga wielu platform: Windows, Linux, Mac lub Sun

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego

Nie jest wymagane zadne oprogramowanie - eliminuje niezgodnos$¢ i problemy z instalacjg oraz konieczno$¢ konfigurowania oprogramowania

*kk

Uwaga:

* Rozdzielczos$¢ 4K przy 30 Hz jest obstugiwana w przypadku uzycia kabla DVI do HDMI.
** Dzwiek HD moze by¢ konwertowany za pomoca kabla DVI do HDMI.

*** Kombinacje klawiatur PC emulujg klawiatury Mac/Sun.
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Potaczenia komputera

Wybér konsoli

Przycisk, komendy RS-232, skréty klawiszowe*

Uwaga: Wybor konsoli za pomoca skrétéw klawiszowych dziata tylko w trybie manualnym

Ztacza

Porty konsoli

2 x gniazdo DVI-D (biate)

4 x gniazdo USB Typ A

2 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (zielone)
2 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (r6zowe)

Porty KVM 1 x gniazdo DVI-D (biate)
1 x gniazdo USB Typ B
1 x gniazdo 3.5mm min jack stereo (zielone)
1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (r6zowe)
RS-232 1 x gniazdo RJ-11
Zasilanie 1 x gniazdo DC Jack (czarne)

Przetgczniki

Wybér trybu

1 x przycisk chwilowy

Resetowanie

1 x zagtebiony przycisk chwilowy

DIP 1 x 4 piny

Diody LED

Wybo6r 2 (zielone)

Reczne 1 (pomaranczowa)

Wideo 3840 x 2160 @ 30Hz

Pobér mocy DC5V:2.4W:20BTU/h
Uwaga:

Srodowiskowe

Temperatura robocza 0-50°C

Temperatura przechowywania -20-60°C

Wilgotnos¢

0-80% RH, bez kondensaciji

Wiasciwosci fizyczne

Obudowa

Metal

Masa

0.72kg (1.591b)

Wymiary(D x S x W)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19in.)

Uwaga
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Diagram
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