
PE5342TG
42-wyjściowe wąskie eco PDU 32A z pomiarem

• 42-gniazdowa, wąska jednostka eco PDU 0U
• Pomiar na poziomie sekcji (banku)

Jednostka ATEN NRGence™ PE5342TG eco PDU to wąska, inteligentna jednostka PDU zawierająca 42 gniazda IEC. Lekka i wąska jednostka PDU o
szerokości 5,6 cm dobrze pasuje do szaf serwerowych, pozostawiając więcej wolnego miejsca dla lepszego przepływu powietrza i zwiększenia
wydajności chłodzenia. Oznacza to także szybsze przeprowadzanie czynności konserwacyjnych dzięki prostszemu dostępowi do wyposażenia
zamontowanego za jednostkami PDU.

Jednostki NRGence™ eco PDU zapewniają możliwość zdalnego pomiaru zasilania w czasie rzeczywistym przez połączenie TCP/IP, umożliwiając
monitorowanie stanu zasilania urządzeń podłączonych do jednostek PDU na poziomie jednostki PDU oraz sekcji.

Dzięki połączeniu jednostek eco PDU oraz oprogramowania eco DC firmy ATEN, administrator centrum danych uzyskuje dostęp do monitorowania w
czasie rzeczywistym, pomiarów i analiz, które mogą posłużyć do przygotowania raportów o zużyciu energii, PUE, RCI oraz RTI na potrzeby wymogów
ISO 50001. Dzięki tym ważnym wskaźnikom można wygenerować dostosowane raporty dotyczące centrum danych zawierające sugestie na temat metod
oszczędzania energii. Sugestie te umożliwiają zoptymalizowanie wykorzystania energii w celu jej oszczędzenia bez zmniejszenia niezawodności
urządzeń IT. Oprogramowanie eco DC zapewnia przystępną metodę zarządzania wieloma urządzeniami za pomocą intuicyjnego i prostego w obsłudze
graficznego interfejsu użytkownika umożliwiającego konfigurowanie jednostki PDU oraz monitorowanie stanu zasilania podłączonych do niej urządzeń.

https://www.aten.com/pl/pl/products/dystrybucja-zasilania-i-szafy-rack/oprogramowanie-do-zarz%25C4%2585dzania-energi%25C4%2585-i-dcim/eco%20dc/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/dystrybucja-zasilania-i-szafy-rack/oprogramowanie-do-zarz%25C4%2585dzania-energi%25C4%2585-i-dcim/eco%20dc/?utm_medium=internal_link


Funkcje

Wąska konstrukcja o szerokości 56 mm
Wbudowany port Ethernet o szybkości 10/100 Mb/s
Obsługa TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, autowykrywania, ping, Telnet i SNMP V1, V2 i V3
2-poziomowe zabezpieczenie konta i hasła, filtry IP/MAC, 128-bitowe szyfrowanie danych SSL, RADIUS
Obsługa oprogramowania eco Sensors oraz dostępu z poziomu przeglądarki za pomocą programów IE, Firefox, Chrome, Safari i innych
Pomiar i monitorowanie zasilania na poziomie sekcji
Monitorowanie parametrów środowiskowych za pomocą czujników zewnętrznych zapewniające odczyty oraz alerty temperatury i wilgotności szafy
Dane zbiorcze w czasie rzeczywistym dotyczące prądu, napięcia, mocy oraz rozpraszania mocy wyświetlane w interfejsie użytkownika opartym
na przeglądarce
Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja 0U do montażu w szafie z mocowaniem tylnym

Lok-U-Plug i EZ-Lok — proste zabezpieczenie kabla zasilającego jednostki PDU

Oprogramowanie do zarządzania energią eco DC*

Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń PE w tej samej sieci intranet
Zdalny pomiar i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym
Monitorowanie danych czujnika środowiskowego w czasie rzeczywistym
Tworzenie wykresów/monitorowanie wszystkich urządzeń PE
Alert przekroczenia wartości progowej raportowany przez protokół SMTP i dziennik systemu
Raport z analizy zasilania
*Oprogramowanie eco DC jest przeznaczone do współpracy z jednostkami NRGence™ eco PDU i jest dołączane do wszystkich produktów serii
PE.

Specyfikacje

Elektryczne

Nominalne napięcie
wejściowe

100 – 240 V AC

Maksymalny prąd
wejściowy

32 A (maks.)

Częstotliwość
wejściowa

50-60 Hz

Połączenie wejściowe IEC 60309 32 A

Moc wejściowa 7360 VA (maks.)

Typ gniazda Łącznie: 36 x IEC320 C13 + 6 x IEC320 C19
Sekcja 1: Gniazda 1 – 21; 18 x C13 + 3 x C19
Sekcja 2: Gniazda 22 – 42; 18 x C13 + 3 x C19

Nominalne napięcie
wyjściowe

100 – 240 V AC

Maksymalny prąd
wyjściowy (gniazdo)

C13: 10 A (maks.)
C19: 16 A (maks.)

Maksymalny prąd
wyjściowy (sekcja)

16 A (maks.)

Maksymalny prąd
wyjściowy (ogółem)

32 A (maks.)

Wyłączniki 2 x wyłącznik slim 16 A

Pomiar Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję

Przełączanie gniazd Brak

Porty czujnika
środowiskowego

2

https://www.aten.com/pl/pl/products/dystrybucja-zasilania-i-szafy-rack/oprogramowanie-do-zarz%C4%85dzania-energi%C4%85-i-dcim/eco%20sensors/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/dystrybucja-zasilania-i-szafy-rack/oprogramowanie-do-zarz%C4%85dzania-energi%C4%85-i-dcim/eco%20dc/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/dystrybucja-zasilania-i-szafy-rack/oprogramowanie-do-zarz%25C4%2585dzania-energi%25C4%2585-i-dcim/eco%20dc/?utm_medium=internal_link


Dokładność pomiaru Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1%
Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2%
Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1%

Właściwości fizyczne

Wymiary(D x S x W) 177.50 x 5.60 x 4.80 cm 
(69.88 x 2.2 x 1.89 in.)

Masa 5.57 kg ( 12.27 lb )

Długość przewodu
zasilającego

3 m

Środowiskowe

Temperatura
(praca/przechowywanie)

0-40℃/-20 - 60°C

Wilgotność (praca i
przechowywanie)

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Zgodność

Weryfikacja EMC CE, inne na żądanie

Weryfikacja
bezpieczeństwa

CE-LVD, inne na żądanie

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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