
VK102
Zestaw stołowy/naścienny (EU, 2-Gang)

VK102 to zestaw stołowy typu EU zajmujący 2 gniazda, który przenosi elastyczność rozwiązań ATEN w zakresie systemów sterowania (np. VK0200 i
VK112EU), modeli paneli dotykowych (np. VK320) i linii nadajników Pro AV (np. VE2812AEUT) na wyższy poziom. Jest również kompatybilny z
urządzeniami innych producentów typu EU/MK. Pochylając urządzenie zamocowane w VK102 pod ergonomicznym kątem, VK102 pomaga zmniejszyć
siłę potrzebną do naciskania przycisków urządzenia lub podłączania kabli do portów urządzenia. Dzięki otworom na śruby, które zapewniają bezpieczne
mocowanie do powierzchni, VK102 obsługuje montaż biurkowy i ścienny, aby spełnić wszechstronne potrzeby instalacyjne. Antypoślizgowa guma na
spodzie zapewnia dodatkową przyczepność.

VK102 posiada dużą przestrzeń, która pozwala na prowadzenie kabli przez tylny otwór lub spód, ułatwiając zarządzanie kablami i optymalizując
wykorzystanie przestrzeni. Smukły, elegancki design dodaje estetyki panelom sterowania w różnych wersjach kolorystycznych (czarnej lub białej).
Zbudowany w celu uzupełnienia rozwiązań systemu sterowania, VK102 nadaje się do sal konferencyjnych, sal wykładowych, cyfrowych podium / mównic
i wszelkich innych zastosowań wymagających instalacji na biurku / ścianie.

Funkcje

Obsługuje klawiatury ATEN VK0200 / VK112EU, panel dotykowy VK320, nadajnik VE2812AEUT i wszystkie urządzenia innych producentów typu
EU/MK.
Pochyla urządzenia pod ergonomicznym kątem, ułatwiając obsługę i podłączanie kabli
Obsługuje montaż na biurku / ścianie, z otworami na śruby, które zapewniają bezpieczne mocowanie do powierzchni
Antypoślizgowa guma na spodzie zapewnia dodatkową przyczepność
Dużo miejsca dla łatwiejszego prowadzenia kabli przez tylny otwór lub od spodu
Smukły, elegancki design dodaje estetyki panelom sterowania w wersji czarnej lub białej
Nadaje się do sal konferencyjnych, sal wykładowych, cyfrowych podium / mównic i wszelkich innych instalacji na biurku / ścianie

Specyfikacje

Kompatybilne
akcesoria

Kompatybilna z klawiaturami ATEN VK0200 i VK112EU, panelem dotykowym VK320, nadajnikiem wideo VE2812AEUT i
dowolnymi urządzeniami innych producentów typu EU/MK. 
Obudowę można umieścić na stole lub ścianie dzięki otworom na śruby, które zapewniają bezpieczne mocowanie do
powierzchni.

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal

Masa 0.58 kg ( 1.28 lb )

Wymiary(D x
S x W)

15.12 x 10.13 x 8.73 cm 
(5.95 x 3.99 x 3.44 in.)

Uwaga

https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk112EU/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/transmisja-na-odleg%25C5%2582o%25C5%259B%25C4%2587/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk112EU/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/transmisja-na-odleg%25C5%2582o%25C5%259B%25C4%2587/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
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