
AD202E
2-kanałowy Procesor Audio Mic/Line In/Out z DSP oraz Dante

AD202E obsługuje konwersję 2 zbalansowanych / niezbalansowanych wejść audio na poziomie liniowym / mikrofonowym z możliwością wyboru indywidualnego zasilania Phantom 48 V na 2 wyjścia
Dante, a także 2 kanały audio Dante na 2 zbalansowane / niezbalansowane wyjścia liniowe w celu zapewnienia wszechstronnej łączności. Umożliwia również miksowanie analogowe 4 × 4 i
matrycowe Dante, pozwalając użytkownikom na elastyczne kierowanie dowolnego wejścia do przypisanego wyjścia, podnosząc wydajność dźwięku. Obsługuje 24-bitowy sygnał i oferuje opcje
częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz, aby sprostać różnym potrzebom środowiskowym. Dzięki zgodności ze standardem AES67, AD202E zwiększa interoperacyjność
między różnymi protokołami i urządzeniami sieciowymi audio.

Zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń ze spotkań, AD202E wykorzystuje technologię Acoustic Echo Cancellation (AEC), aby zapobiegać echom w środowisku konferencyjnym oraz Feedback
Suppressor (FBS), aby automatycznie wykrywać i redukować sprzężenia zwrotne. Wbudowany procesor DSP umożliwia 24 ustawienia wstępne i szybką regulację ustawień za pomocą aplikacji
komputerowej Audio Wizard / systemu sterowania ATEN VK za pośrednictwem sieci LAN / RS-232. Ponadto AD202E jest wyposażony w wybierany automatyczny tryb czuwania w celu
oszczędzania energii, przełączając urządzenie w tryb czuwania automatycznie, gdy poziom sygnału spada poniżej -50 / -60 / -70 dBu przez wybrany czas (10 / 30 / 60 minut).

OInne ważne funkcje obejmują obsługę Dante Daisy Chaining w celu uproszczenia okablowania infrastruktury systemowej oraz redundancję poprzez PoE, aby wyeliminować potrzebę dodatkowych
instalacji kablowych. Kompaktowa obudowa AD202E o wielkości połowy szafy rack ułatwia instalację pod biurkiem lub na dowolnej płaskiej powierzchni. Idealnie nadaje się do konferencji online lub
nauczania na odległość, które wymagają wysokiej jakości, dynamicznego dźwięku i zrozumiałego dźwięku na drugim końcu w środowiskach sieci audio Dante.

Funkcje

Konwertuje 2 zbalansowane / niezbalansowane wejścia liniowe / mikrofonowe audio z możliwością wyboru indywidualnego zasilania Phantom 48 V na 2 wyjścia Dante i 2 kanały audio Dante
na 2 zbalansowane / niezbalansowane wyjścia liniowe.
Umożliwia miksowanie analogowe 4 × 4 i matrycowe Dante.
Acoustic Echo Cancellation (AEC) - zapobiega powstawaniu echa w środowisku konferencyjnym.
Tłumik sprzężenia zwrotnego (FBS) - automatycznie wykrywa i redukuje sprzężenie zwrotne.
Zgodność z AES67.
Obsługuje 24 bity i oferuje opcje częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
Wbudowany procesor DSP - umożliwia zarządzanie 24 ustawieniami wstępnymi i funkcjami głośników za pomocą aplikacji Audio Wizard na PC / systemu sterowania ATEN VK przez LAN /
RS-232.
Możliwość wyboru automatycznego trybu czuwania - urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania, gdy poziom sygnału jest niższy niż -50 / -60 / -70 dBu przez wybrany czas (10 /
30 / 60 minut).
Obsługuje PoE w celu zapewnienia redundancji i wyeliminowania potrzeby instalacji dodatkowego okablowania.
Obsługuje Dante Daisy Chaining w celu uproszczenia okablowania infrastruktury systemu.
Kompaktowa obudowa o rozmiarze połowy szafy rack - elastyczna instalacja w szafach rack i łatwe umieszczanie pod biurkami lub na płaskich powierzchniach.



Specyfikacje

Wejścia mikrofonowe

Zakres wzmocnienia 0~+32dB

Maksymalny poziom
wejściowy

-30 dBu

Impedancja 3kΩ

Zasilanie Phantom +48V, indywidualna kontrola w każdym kanale wejściowym

Wejścia liniowe

Zakres wzmocnienia Zbalansowane: -8~+4dB
Niebalansowane: -8~+10dB

Maksymalny poziom
wejściowy

+24dBu, nominalny poziom wejściowy: +4dBu

Impedancja Zbalansowane: 20kΩ
Niebalansowane: 10kΩ

Wyjścia liniowe

Maksymalny poziom
wyjściowy

+24dBu, nominalny poziom wejściowy: +4dBu

Impedancja 600Ω

Specyfikacja systemu

Zniekształcenia THD+N: <0.01%, 1kHz, maksymalne wzmocnienie (gain)

Pasmo przenoszenia 20~20kHz, +/-0.5dB

Próbkowanie audio 24-bit, 44.1/48/88.2/96 kHz

Przesłuch >100dB

Zasilanie

Pobór mocy 12V DC, 3.3A

PoE Class 0, IEEE802.3af

Sterowanie

RS-232 3-pinowe zaciski terminalowe 3,5mm

Ethernet RJ45

Zgodność

Certyfikacja FCC, CE, UKCA

Środowiskowe

Temperatura robocza 0~40℃

Wilgotność 0-80% RH, bez kondensacji

Temperatura
przechowywania

-20~60℃

Właściwości fizyczne

Masa 0.92 kg ( 2.04 lb )

Obudowa Metal

Wymiary(D x S x W) 20.00 x 4.40 x 15.40 cm 
(7.87 x 1.73 x 6.06 in.)

Uwaga TBD

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci
długość/szerokość/wysokość.
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