
VC486
Konwerter 12G-SDI do HDMI 2.0

VC486 to konwerter 12G-SDI do HDMI 2.0 który zamienia sygnał HD/3G/6G/12G-SDI na wyjściowy sygnal HDMI w czasie rzeczywistym. Wspiera różne
odległości transmisji, w zależności od użytego formatu SDI, wliczając w to 45 m (12G-SDI, 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) i 150 m (HD-SDI) oferując
elastyczność dla profesjonalnych projektów wideo. VC486 to doskonały wybór do zastosowań które używają HDMI jako monitorów do transmisji SDI i
podłączenia do projektorów wideo.

 

Funkcje

W czasie rzeczywistym, konwertuje sygnały wejściowe HD/3G/6G/12G-SDI do wyjściowego HDMI
Sygnał SDI jest prze-zegarowany dla wyższej jakości
Wspiera standard SDI SMPTE-292/424/425-3/2081/2082
Wspiera dystans SDI do nawet 45 m (12G-SDI), 60 m (6G-SDI), 90 m (3G-SDI) i 150 m (HD-SDI)
Wspierane formaty SDI:
• HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, do 1.485 Gbps) 
• 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A i B, do 2.97 Gbps) 
• 6G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, do 6 Gbps) 
• 12G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 i SMPTE 2082-10, do 12 Gbps)
Wspiera analogowe wyjscie audio stereo poprzez złącze RCA (R/L)
Automatyczne wykrywanie wejściowych sygnałów wideo
Analogowy wybór kanału audio poprzez 8-krokowy przełącznik 
Zabezpieczane złącze zasilania

Specyfikacje

Przełączniki

Wybór EDID
dźwięku

1 x przełącznik obrotowy (8 kroków)

Sterowanie

USB 1 x gniazdo Micro USB (aktualizacja FW)

Wejście wideo



Interfejsy 1 x SDI (złącze BNC, gniazdo z blokadą)

Impedancja 75 Ω

Wyjście wideo

Interfejsy 1 x gniazdo HDMI (Typ-A)
1 x SDI (złącze BNC, gniazdo z blokadą)

Impedancja HDMI 100 Ω / SDI 75 Ω

Wideo

Maks. szybkość
transmisji danych

12 Gb/s

Obsługiwane
rozdzielczości

720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 ,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 25PsF
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

Maks. odległość [12G-SDI] do 45m
[6G-SDI] do 60m
[3G-SDI] do 90m
[HD-SDI] do 150m
HDMI do 3m (3840 X 2160@60Hz)

Audio

Wyjście 1 x gniazdo HDMI (Typ-A)
2 x gniazdo RCA (R/L, dźwięk analogowy)

Format Zgodność z HDMI 2.0 z dwukanałowym dźwiękiem

Formaty SDI HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, do 1.485 Gb/s) 
3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A, do 2.97  Gb/s)
6G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, do 6 Gb/s)
12G-SDI (SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 i SMPTE 2082-10, do 12Gb/s)

Złącza

Zasilanie 1 x gniazdo DC, 5V 3A, z blokadą

Pobór mocy DC5V:5.69W:27BTU

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0 - 40 ºC

Temperatura
przechowywania

-20 - 60 ºC

Wilgotność 20 - 90% RH,  bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal

Masa 0.65 kg ( 1.43 lb )

Wymiary(D x S x
W)

18.20 x 12.96 x 2.87 cm 
(7.17 x 5.1 x 1.13 in.)



Partia w
opakowaniu

5 sztuk

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram


	VC486
	Funkcje
	Specyfikacje
	Diagram


