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VC925

Adapter DisplayPort do VGA

. DisplayPort to VGA Adapter

td

4

DisplayPort Input VGA Output
DisplayPort 1.2a compliant
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Plug-n-Play

Nie jest wymagane zadne oprogramowanie instalacyjne ani sterowniki. VC925 jest idealnym rozwigzaniem do podtgczenia wyjscia DisplayPort do
wyswietlacza z wejsciem VGA.

Doskonata rozdzielczos¢ wideo

Wspiera VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA i rozdzielczosci do 1920 x 1200 oraz 1080p, dzigki czemu jest bardzo kompatybilny z réznymi urzgdzeniami.
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Najwyzsza jakos¢ sygnatu

Wewnetrzne ostony z folii miedzianej zapewniajg integralno$¢ sygnatu i minimalizujg zaktécenia zewnetrzne, dajgc niezawodny i najwyzszej jakosci
sygnat.

Urzadzenie VC925 to adapter DisplayPort do VGA, umozliwiajacy poditaczenie wyjscia DisplayPort urzadzenia do wejscia VGA telewizora lub innego
monitora.

Funkcje

« Obstuga VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA i rozdzielczosci do 1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
« Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani sterownikéw
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Specyfikacje

Wejscie wideo

Interfejsy 1 x wtyk DisplayPort (biaty)

Wyjscie wideo

Interfejsy 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie)
Wideo

Maks. zegara 165 MHz

pikseli

Maks. Wejscie: do 4096 x 2160@60Hz (4:4:4)
rozdzielczo$¢ Wyijscie: do 1920 x 1200
Zgodno$¢ DP 1.2

Srodowiskowe

Temperatura 0-50°C

robocza

Temperatura -20 - 60 °C

przechowywania

Wilgotnos¢ 0 - 80% RH, bez kondensacji

Witasciwosci fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.04kg (0.11b)

Wymiary(D x S x 18.00 x 4.50 x 1.50 cm

W) (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)

Partia w 40 sztuk

opakowaniu

Uwaga Uwaga, dla niektérych produktéw z montazem RACK standardowe wymiary szeroko$é/gtebokosé/wysokosé moga byé

wyrazone w postaci dtugos¢/szeroko$é/wysokosé.
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