
VM0808H
Matrycowy przełącznik wideo HDMI 8x8

Przełącznik matrycowy ATEN VanCryst™ VM0808H 8x8 HDMI jest łatwym w obsłudze i przystępnym cenowo rozwiązaniem do łączenia dowolnych 8
źródeł HDMI z dowolnymi 8 wyświetlaczami HDMI i oglądania ich w dowolnym układzie.

Jako przełącznik matrycowy (Matrix) VM0808H umożliwia krosowe połączenie ośmiu źródeł HDMI z ośmioma wyświetlaczami HDMI jednocześnie przy
niezależnym kontrolowaniu dowolnego wyjścia. Jest to najbardziej elastyczny sposób łączenia źródeł HDMI z wieloma wyświetlaczami.

   



Funkcje

Możliwość podłączenia dowolnego z 8 źródeł HDMI do dowolnego z 8 wyświetlaczy HDMI
Transmisja danych na duże odległości – obsługa połączeń nawet 20-metrowych (24 AWG)
Zgodność ze standardami HDMI (3D, Deep Color) oraz HDCP
Funkcja Consumer Electronics Control (CEC) zapewnia komunikację między połączonymi urządzeniami HDMI oraz sterowanie nimi za pomocą
jednego pilota
Łatwe przełączanie między różnymi sygnałami źródłowymi i różnymi wyświetlaczami
Konfiguracja przeprowadzana z poziomu panelu przedniego:
• Wyświetlacz LCD na panelu przednim
• Pokrętła i przyciski
• Pilot na podczerwień
Obsługa systemu :
• Interfejs graficzny obsługiwany przez przeglądarkę
• Kontroler szeregowy
Obsługa wysokiej rozdzielczości – rozdzielczość HD: 480p, 720p, 1080i oraz 1080p (1920 x 1080), VGA, SVGA, SXGA, UXGA i WUXGA (1920 x
1200)
Obsługuje technologię EDID Expert :
• Biblioteka EDID z 14 domyślnymi konfiguracjami EDID
• Wbudowana opcja wyboru trybu EDID
• Możliwość skopiowania ustawień EDID do wybranych urządzeń źródłowych
Ochrona ESD dla HDMI
Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
Szybkość transmisji sygnałów do 2,25 Gb/s (obsługa wyświetlania 1080p)
Technologia EDID Expert umożliwiająca tworzenie różnych konfiguracji dla różnych trybów EDID
Automatyczne przełączanie VM0808H na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych urządzeń źródłowych
Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
Montaż w stelażu

* Uwaga: Instrukcję obsługi urządzenia i graficznego interfejsu użytkownika (AP i GUI) modelu VM0808H można pobrać ze strony internetowej
firmy ATEN (www.aten.com)

Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy 8 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)

Impedancja 100 Ω

Maks. odległość 1,8 m

Wyjście wideo

Interfejsy 8 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)

Impedancja 100 Ω

Maks. odległość 15 m

Wideo

Maks. szybkość
transmisji danych

6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)

Maks. zegara pikseli 225 MHz

Zgodność HDMI (3D, Deep Color) 
Zgodność z HDCP 1.4 
Consumer Electronics Control (CEC)

Maks. rozdzielczość Do 1080p

Maks. odległość Do 15 m

Sterowanie



RS-232 Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) 
Szybkość transmisji w bodach i protokół: 
Szybkość transmisji danych w bodach: 19200, Bity danych: 8, Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Sterowanie
przepływem: Nie

Podczerwień 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)

Ustawienia EDID Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Remiks

Złącza

Zasilanie 1 x gniazdo AC 3-bolcowe

Zasilanie

Znamionowa moc
wejściowa

Prąd zmienny 100-240 V; 50-60 Hz; 1,0 A

Pobór mocy 120 V AC, 32 W; 230 V AC, 34 W

Środowiskowe

Temperatura robocza 0-50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal

Masa 4.01 kg ( 8.83 lb )

Wymiary(D x S x W) 43.24 x 27.12 x 4.40 cm 
(17.02 x 10.68 x 1.73 in.)

Partia w opakowaniu 1 szt.

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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