
VM1600
16x16 Przełącznik modularny Matrix

Przełącznik modularny Matrix VM1600 zapewnia zaawansowany dostęp i sterowanie w czasie rzeczywistym wieloma lokalnymi i zdalnymi urządzeniami
wejść A/V i wyświetlaczami z jednej obudowy. Przełącznik VM1600 umożliwia użytkownikom niezależne przełączanie i kierowanie zawartości wideo i/lub
audio bezpośrednio do wielu monitorów, wyświetlaczy, projektorów i/lub głośników zaledwie przy użyciu przycisków na przednim panelu. Wbudowany
moduł skalujący koduje format wideo, zapewniając płynne przełączanie w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz LCD na przednim panelu umożliwia szybki
podgląd aktywnych połączeń portów, z opcją wyboru trybu EDID, który zapewnia najlepszą rozdzielczość na różnych monitorach.

Przełącznik VM1600 umożliwia łatwą rozbudowę i dostosowanie do szeregu wymiennych kart wejścia/wyjścia firmy ATEN. Przełącznik jest wyposażony
w funkcję automatycznej konwersji sygnału, zapewniając możliwość dowolnego łączenia cyfrowych formatów wideo, np. DVI (VM7604 / VM8604) oraz
HDMI (VM7804 / VM8804), dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań audio/wideo na dużą skalę, np. w stacjach radiowych, centrach
sterowania ruchem drogowym i usługami związanymi z transportem, ośrodkach pogotowia ratunkowego i centrach kryzysowych, a także w dowolnych
zastosowaniach wymagających kierowania sygnału A/V wysokiej szybkości z możliwością dostosowania.

https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/matrycowe-prze%C5%82%C4%85czniki-wideo/vm7604/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/matrycowe-prze%C5%82%C4%85czniki-wideo/vm8604/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/matrycowe-prze%C5%82%C4%85czniki-wideo/vm7804/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/matrycowe-prze%C5%82%C4%85czniki-wideo/vm8804/?utm_medium=internal_link


Funkcje

Umożliwia podłączanie dowolnego z 16 źródeł wideo do dowolnego z 16 wyświetlaczy, w połączeniu z zastosowaniem rozwiązań modularnych
Matrix firmy ATEN
Doskonała jakość wideo — rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i oraz 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA i WUXGA (1920 x 1200)
Zgodność z HDCP 1.4
Seamless Switch™ — zapewnia ciągłe strumienie wideo, przełączanie w czasie rzeczywistym i stabilną transmisję sygnałów*
EDID Expert — umożliwia optymalny wybór ustawień EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlacza
Wbudowany kreator EDID – oferuje łatwy sposób na dostosowanie ustawień EDID
Łatwe przełączanie pomiędzy wieloma źródłami i wieloma monitorami
Konfiguracja osprzętu:
• Przyciski na przednim panelu
• Port szeregowy RS-232
Obsługa systemu
• Graficzny interfejs użytkownika w oparciu o przeglądarkę (GUI)
• Telnet
Wbudowany dwukierunkowy port szeregowy RS-232 zapewniający sterowanie nowoczesnym systemem
Podłączanie podczas pracy:
• Modularna konstrukcja wentylatora
• Moduł zasilania
• Łatwa integracja kart wejścia/wyjścia
Ściana wideo — oferuje do 32 profili połączeń, które można dostosować tworząc układy za pomocą sieciowego graficznego interfejsu użytkownika
Opcjonalne zasilanie zapasowe w celu zapewnienia nieprzerwanego działania
Możliwość instalacji w szafie rack (6U)
Możliwość aktualizacji oprogramowania wbudowanego za pośrednictwem sieci
Możliwość montażu w szafie
Wbudowany moduł skalujący w każdym porcie wyjścia, zapewniający obsługę funkcji skalowania dla różnych rozdzielczości wideo

Uwaga:
Jeśli włączona jest funkcja Seamless Switch, wyjście wideo nie będzie wyświetlało obrazu 3D, Deep Color lub rozdzielczości z przeplotem (np.
1080i). Aby funkcje te stały się dostępne, należy wyłączyć funkcję Seamless Switch.

Specyfikacje

Wejście wideo

Interfejsy Zależnie od tego, jaka płyta WE/WY jest włożona

Impedancja 100 Ω

Maks. szybkość
transmisji danych

10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na tor)

Maks. zegara pikseli 340 MHz

Zgodność HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
Zgodność z HDCP 1.4 
Consumer Electronics Control (CEC)
Zgodność z HDBaseT

Audio

Wejście Zależnie od tego, jaka płyta wejścia jest włożona

Wyjście Zależnie od tego, jaka płyta wyjścia jest włożona

Sterowanie

RS-232 Złącze: 1 x DB-9 żeńskie (czarne) 
Konfiguracja styków sterowania szeregowego: 
Styk 2 = Tx, styk 3 = Rx, styk 5 = masa 
Szybkość transmisji w bodach i protokół: 
Szybkość transmisji w bodach: 19 200, bity danych: 8, bity stopu: 1, parzystość: Brak, Sterowanie przepływem: Nie

RS-485/RS-422 Złącze: 1 x złącze ze śrubą uwięzioną, 5-stykowe

Ethernet Złącze: 1 x RJ-45 żeńskie



Ustawienia EDID Tryb EDID: Domyślny/Gniazdo 1/Remiks/Użytkownika (obsługa kreatora EDID)

Złącza

Zasilanie 1 x gniazdo AC 3-bolcowe

Zasilanie

Znamionowa moc
wejściowa

Prąd zmienny 100-240 V; 50-60Hz; 1,0 A

Pobór mocy 120 V AC, 180 W; 230 V AC, 172 W 
*Zasilacz redundantny jest opcjonalny.

Wentylator Przepływ powietrza: 60 stóp sześciennych na minutę
Napięcie robocze: 10,8–13,8 V DC 
Temperatura robocza: od -10 do 70°C

Środowiskowe

Temperatura robocza 0 - 40°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Metal

Masa 17.00 kg ( 37.44 lb )

Wymiary(D x S x W) 48.22 x 39.90 x 26.59 cm 
(18.98 x 15.71 x 10.47 in.)

Partia w opakowaniu 1 szt.

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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