
VPK104
4-przyciskowy zdalny pilot kablowy

VPK104 to 4-przyciskowy zdalny pilot kablowy zaprojektowany do użytku z matrycowymi przełącznikami prezentacyjnymi VP1420/VP1421. Połączony z
przełącznikiem prezentacyjnym staje się wygodnym, umieszczonym na ścianie, interfejsem do przełączania źródeł wejściowych. VPK104 jest łatwym i
niedrogim rozwiązaniem, doskonałym do pełnienia funkcji interfejsu sterującego w sali konferencyjnej, klasowej lub wykładowej.

Funkcje

4-przyciskowy zdalny pilot kablowy dla matrycowych przełączników prezentacyjnych ATEN VP1420/VP1421
Łatwe podłączenie przewodowe wprost z przełącznika; nie wymaga dodatkowego źródła zasilania
4-punktowe zaciski śrubkowe dla łatwej instalacji
Diody LED do wskazywania stanu wyboru portu
Grawerowane przyciski do intuicyjnej i wygodnej obsługi

https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/prze%C5%82%C4%85czniki-prezentacyjne/vp1420/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/prze%C5%82%C4%85czniki-prezentacyjne/vp1421/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/prze%C5%82%C4%85czniki-prezentacyjne/vp1420/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/prze%C5%82%C4%85czniki-prezentacyjne/vp1421/?utm_medium=internal_link


Specyfikacje

Interfejsy

Układ klawiatury 4 przyciski

Sterowanie

Wyjście kontaktu 4 x złącze do zacisków śrubowych, 2-pinowe

Wejście LED 4 x złącze do zacisków śrubowych, 2-pinowe

Środowiskowe

Temperatura robocza 0 – 50°C

Temperatura
przechowywania

–20 – 60°C

Wilgotność 0 - 80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.13 kg ( 0.29 lb )

Wymiary(D x S x W) 11.63 x 7.06 x 4.78 cm 
(4.58 x 2.78 x 1.88 in.)

Wymiary płyty czołowej
(D x S x W)

11.92 x 7.42 x 0.92 cm 
(4.69 x 2.92 x 0.36 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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